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Tecnología de dosificación



Calvatis dispone de las certificaciones             ► DIN EN ISO 9001 y          ► DIN EN ISO 14001

Para una diferenciación clara de los otros actores del mercado, Calvatis se ha especiali-
zado además de en la producción de agentes de limpieza y desinfección también inten-
samente en el sector de servicios.

La alta consciencia de calidad y ecología es algo inherente para Calvatis, donde se vive, 
se cuida y se adapta continuamente a las cambiantes exigencias del mercado.

...una gestión innovadora de la higiene
Su socio para...

Calvatis es uno de los fabricantes independientes 
de medios de limpieza y desinfectantes. Desde esta 
posición ofrecemos a nuestros clientes conceptos 
de higiene individualizados. Calvatis está presente 
con éxito en el mercado mundial con su gama de 
productos calgonit desde hace más de 75 años.

Los ámbitos de aplicación principales 
se encuentran en
Asesoramiento para la higiene y la gestión de higiene 
en la industria de las bebidas
Industria alimentaria 
Industria de procesamiento de lácteos 
institucional 
Agricultura
Tecnología de equipos e instalaciones 
Tratamiento de agua
Lavandería Fabricación 
por contrato

Calvatis desarrolla y produce en su planta de Ladenburg, en Alemania, y controla desde 
ahí la distribución de productos y servicios a nivel global.

Con los productos y el servicio integral, Calvatis ofrece a cada cliente una relación cali-
dad-precio ´çoptima con una calidad excelente.

Con una gama de productos madurada de más de 
1000 artículos de marca diferentes de las líneas de 
productos de calgonit, Calvatis ofrece conceptos de 
higiene integrales en todas las áreas.
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¿Necesita una pieza de recambio o accesorios para su bomba dosificadora? Entonces ha llegado al lugar 
adecuado. Aquí encontrará las piezas de recambio y los accesorios adecuados para todas las bombas 
dosificadoras de nuestra gama.

¿Cómo encontrar las piezas de recambio adecuadas?

Indíquenos el número de serie de su bomba dosificadora o sistema de dosificación y envíenos una foto de 
la placa de características.
Nosotros determinaremos las piezas de recambio adecuadas para usted.

¿Dónde puede encontrar la placa de características?

La placa de características se encuentra unida de forma permanente a cada bomba. Aquí puede com-
probar el aspecto de la placa de características:

Envíe el número de serie y la fotografía de la placa de características a info-gtech@calvatis.com

¿Cómo encargo las piezas de recambio 
adecuadas?



Sistemas de 
dosificación
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Sistemas de dosificación

calgonit XControl EC Basic

El sistema de dosificación calgonit XControl EC Basic es un sistema de dosificación 
modular para sistemas de limpieza industrial y ofrece una amplia gama de opciones 
para realizar y controlar el proceso de limpieza y lavado.

Se pueden montar hasta dos bombas de limpieza y dos bombas de aditivos en la 
placa base de PE.

Las franjas horarias ajustables determinan qué bomba dosificadora se utiliza para 
dosificar el limpiador. Los modos de funcionamiento ciclo/pausa y control de con-

ductividad están disponibles para la dosificación del limpiador.

Además, el sistema de dosificación calgonit XControl EC Basic está equipado con otras 
tres entradas para medir la temperatura y dos entradas para medir el caudal de agua.

Todos los valores medidos, la potencia de control de las bombas y los fallos se registran en 
un archivo CSV mediante el registro de datos y pueden descargarse a través del servidor 
web integrado o de una memoria USB. Los parámetros también pueden modificarse de 
forma rápida y cómoda a través del servidor web con el nivel de usuario correspondiente.

Datos técnicos:
 9  Fuente de alimentación:   230 V 10 A
 9  Entradas de señales de activación: 230V
 9  Entradas de sensores de temperatura: 3x PT100, 0-20 mA o 4-20 mA
 9  Entradas de medición del caudal: 2x contacto, 0-20 mA o 4-20 mA
 9 Dimensiones (AnxAlxPr):   1100 x 600 x 359 mm

Volumen del suministro:
 9 Placa de PE premontada con calgonit XControl EC Basic, luz intermitente e interruptor 

principal
 9 Sonda de conductividad con cable de conexión de 5 m

Accesorios que deben pedirse por separado:
 9  Lanzas de succión
 9  Mangueras
 9  Protección contra salpicaduras
 9  Sensores de temperatura y caudal
 9  Cable de conexión del sensor (10 / 25 / 50 m)
 9 Cable de conexión al sistema de limpieza

Las bombas de limpieza también están disponibles como bom-
bas peristálticas!

La bomba se diseña individualmente según sus datos 
en la lista de comprobación cumplimentada.

Para sistemas de limpieza industrial
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Tecnología de dosificación calgonit XControl EC Basic con 
bomba dosificadora 
(por ejemplo, limpiador alcalino)

Sistemas de dosificación

calgonit XControl EC Basic 

Tecnología de dosificación calgonit XControl EC Basic con dos 
bombas dosificadoras 
(por ejemplo, limpiador alcalino y ácido)

Tecnología de dosificación calgonit XControl EC Basic con tres 
bombas dosificadoras 
(por ejemplo, limpiador alcalino, limpiador ácido y aditivo 1)

Tecnología de dosificación calgonit XControl EC Basic con 
cuatro bombas dosificadoras 
(por ejemplo, limpiador alcalino, limpiador ácido, aditivo 1 y 
aditivo 2)

Las bombas de limpieza también están disponibles como bombas peristálticas.

Denominación Número de artículo

calgonit XControl EC Basic con una bomba de limpieza 83000700

calgonit XControl EC Basic con una bomba de limpieza y bomba de aditivos 83000701

calgonit XControl EC Basic con una bomba de limpieza y dos bombas de aditivos 83000702

calgonit XControl EC Basic con dos bombas de limpieza 83000703

calgonit XControl EC Basic con dos bombas de limpieza y una bomba de aditivos 83000704

calgonit XControl EC Basic con dos bombas de limpieza y dos bombas de aditivos 83000705
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Accesorios para calgonit XControl EC

Denominación Número de artículo

Juego de mantenimiento de limpiador CNPb0223 86120169

Juego de mantenimiento de aditivo CNPb0704 86120172

calgonit XControl EC Basic con protección contra salpicaduras 83000697

Sensor de contacto de temperatura (máx. 3 piezas) 86001405

Armazón 83000649

Accesorio

Cableado de conexión eléctrica

Denominación Longitud Número de artículo

Cable de conexión de sensores con conector moldeado 
para sensores de temperatura y sonda de conductividad

10 m 86041616

25 m 86041617

50 m 86041618

Cable de conexión entre la máquina y calgonit XControl 
EC 100 m 86040008

Lanzas de succión

Denominación Manguera Número de artículo

Lanza de aspiración de bidones SLNS 9608 - 600 mm E/F Ø 6/12 mm 87091991

Lanza de aspiración de bidones SLNS 9608 - 600 mm E/F Ø 9/15 mm 86311106

Lanza de succión para barriles/IBC SLNS 9608 - 1200 
mm E/F Ø 9/15 mm 87091992

Lanza de succión para barriles/IBC SLNS 9608 - 1200 
mm E/F Ø 6/12 mm 86311107

Pie para lanza de 
succión

Flotador con cable para 
barril, IBC y bidón 86311004

Manguera en la manguera de protección

Denominación Material Conexión Número de artículo

Manguera en la manguera de protección 
máx. 50 m 7 bar a 20°C

PE
E/F Ø 9/12 mm 86340121

Manguera en la manguera de protección 
máx. 100 m 13 bar a 20°C E/F Ø 4/6 mm 86340016

¡Otras dimensiones bajo encargo!
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Sistemas de dosificación

Hydro EvoClean

EvoClean es una unidad accionada por agua con tecnología Venturi y con bajos re-
quisitos de mantenimiento. Dispone de un controlador integrado que puede utilizarse 
para aplicaciones que requieran cuatro, seis u ocho productos. Dispone de un bloque 
de válvulas de purga integrado, alarma de „falta producto“ y control remoto opcional 
para la selección de la fórmula

Accesorio

Para la zona de lavado

Tipos de aparato

Denominación Número de artículo

EvoClean2 4 productos LF 1227GB, 8 mm Aflas sin RFS SP0180 86560053

EvoClean2 6 productos LF 1221GB, 8 mm Aflas sin RFS SP0182 86560054

Denominación Número de artículo

Alarma de nivel bajo sin alimentación HYD LLA 2000L8D 86560055

Unidad de control de EvoClean Seleccionar formulario 86560056

Kit de cable RFS de 3,5 m con solapa 86560057

Lanza de succión 9608 - manguera de 600 mm 6/12 87091991

Boquilla de manguera enroscable G 3/4“ - 19 mm ES 86200824

Abrazadera de manguera VA tamaño 20 - 32 mm 86240804

Boquilla de manguera 3/4“- 19 mm VA 86200808

Manguera comercial de PVC 19/27 mm I/A 86340005



10
La imagen puede diferir del original.

Accesorios para Hydro EvoClean

Set de mantenimiento

Denominación Número de artículo 
del fabricante

KIT, EVCL, EDUCTOR HF 90096103

KIT, EVCL, EDUCTOR HF (5 p.) 90098382

KIT, EVCL, EDUCTOR 90096102

KIT, EVCL, EDUCTOR (5 p.) 90098383

KIT, EVCL EPDM CHK VLV W codo (1 p.) 10098125

KIT, EVCL AFLAS CHK VLV W codo (1 p.) 10098124

KIT, VÁLVULA DE CONTROL 5/16 B, AFL 90097842

KIT, JUNTA TÓRICA EVCL, COLECTOR SUPERIOR (10 p.) 10098127

KIT, JUNTA TÓRICA EVCL, COLECTOR INFERIOR (10 p.) 10098128

KIT, EVCL 8 PMP, BOQUILLA DE TUBO (1 p.) 90098373

KIT, ARANDELA EVCL, EPDM (10 p.) 10098126

KIT, EVCL CUERPO ACCUPRO (5 p.) 90098375

KIT, EVCL, 3/8IN BARB OUT (5 p.) 90098381

KIT, LLAVE DE BLOQUEO EVCL (5 p.) 90098377

Set de instalación

Denominación Número de artículo 
del fabricante

KIT, INSTALACIÓN, LAVADERO 4 BOMBA - 8 mm 90093134

KIT, INSTALACIÓN, LAVADERO 6 BOMBA - 8 mm 90093136

EVCL, 1/2IN CHK VLV, KIT, 4 PROD - 13 mm 90098851

EVCL 1/2IN CHK VLV, KIT, 6 PROD - 13 mm 90098852
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Accesorios para Hydro EvoClean

Conjuntos de piezas de recambio para reparaciones

Denominación Número de artículo 
del fabricante

KIT, EVCL CLIP (10 p.) 10098123

KIT, EVCL, CLIPS SUPERIOR E INFERIOR (6 p.) 90098365

KIT, EVCL, CONJUNTO DE CERRADURA (1 p.) 10098138

KIT, SOPORTE DE PARED EVCL (1 p.) 90098378

KIT, EVCL 4/8 PMP INFERIOR MF 90098366

KIT, EVCL FRONTAL LBL PK W USB CVR (1 p.) 90098376

KIT, EVCL 15 MM PUSHFIT 90098374

KIT, EVCL AGUA 3/4 SWIV. 90098379

KIT, EVCL WTR VÁLVULA/BOQUILLA (5 p.) 90098380

EVCL, PCB, FRONTAL, KIT 90098920

EVCL, PCB, TRASERO, MKII, KIT 90098923

EVCL, PCB, TRASERO, KIT 90098922

EVCL, PCB, FRONT, MKII, KIT 90098921

Selector remoto de fórmula EvoClean

Denominación Número de artículo 
del fabricante

Selector remoto de 
fórmula EvoClean

EvoClean Remite Unidad de selección 10097825

EvoClean RFS 20 m Cable 90097605

EvoClean, Acoplador de cable 90098103

KIT, EVCL, 3,5 m REM-FORM 90098502



12
La imagen puede diferir del original.

Saier MPX Laundry

Todos los componentes necesarios del sistema de dosificación textil MPX están integra-
dos en una carcasa compacta (aprox. 60 x 60 cm). Esto hace que las instalaciones in 
situ sean muy rápidas y sencillas.
El sistema de dosificación textil MPX se conecta a la tensión de funcionamiento y al 
suministro de agua doméstica. Un pequeño depósito de agua garantiza el desacopla-
miento (mediante una „salida libre“) y una separación fiable del sistema de acuerdo 
con la categoría 5 según la norma DIN EN 1717. El depósito de agua garantiza que 
cada dosificación de productos químicos vaya seguida de un aclarado con agua en 
todo momento. El depósito de agua se llena y vacía con fines de control y para com-
probar el desgaste de la manguera de la bomba.

 9 Dosificación central para lavadoras
 9  Aplicación segura
 9  Instalación rápida
 9  Higiene máxima
 9  Posibilidad de combinaciones innovadoras de detergentes
 9  Tablero web
 9  Posibilidad de dosificación fina en línea
 9  Supervisión, informes de higiene y protocolos
 9  Consumo óptimo de agua

Los multiplexores MPX® proporcionan conexiones flexibles entre los agentes de trata-
miento y las lavadoras. Esto significa: máxima libertad de opciones de dosificación en 
el menor espacio posible. Su diseño compacto, el separador de sistemas integrado y 
su rápida instalación son sinónimo de bajos costes de inversión. Una dosificación fiable 
y precisa con el menor consumo de agua posible garantiza una gran eficacia econó-
mica y la protección del medio ambiente. Unas herramientas de software potentes y 
fáciles de usar permiten una gestión inteligente desde cualquier lugar.

Números de artículo a petición!

Sistemas de dosificación
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Accesorios para Saier MPX Laundry

Accesorio

Denominación Descripción

Selector de progra-
mas para montaje en 
lavadora (solo para 
MPD-Modus)

 9 Necesario en el modo de detección manual de programas 
(MPD) para introducir el número del programa de lavado y 
transferirlo al control MPX.

 9 Fijación mediante cinta de solapa (sin dañar la lavadora)

Módulo I/O para 
adquirir el patrón de 
relés de la lavadora y 
transmitirlo al MPX.

 9  Para transferir el número respectivo del programa de lavado 
seleccionado y para sincronizar los pasos del programa a tra-
vés de 8 entradas de tensión de amplio rango.

 9  Necesario para cada lavadora conectada a partir de la se-
gunda máquina.

 9  Cableado con cables de 4 hilos como sistema de bus RS485 al 
MPX

 9 Selección del número de máquina y de la terminación del bus 
con puentes

Dispositivo de seña-
lización de errores y 
mensajes de envase 
vacío

 9 Dispositivo de aviso óptico/acústico adicional para señalizar 
un cambio de envase necesario o un error

 9  Puede conectarse al MPX mediante un cable de 4 hilos (cable 
bus)

 9  La señal acústica puede suprimirse temporalmente

Adaptador de trans-
misión de datos MPX

 9  Se adhiere magnéticamente a la pantalla MPX, sistema ópti-
co de transmisión de datos (sin contactos) con cable y enchu-
fe USB

 9  No es necesario abrir la carcasa MPX
 9 El adaptador de transmisión de datos MPX también puede uti-

lizarse para leer otros sistemas de dosificación para el sector 
de la cocina y la piscina

Paquete de software 
SSC („Saier System 
Center“)

 9  Software de configuración y evaluación de datos de diseño 
ergonómico para PC o portátil con Windows o emulación de 
Windows.

 9 El software SSC también puede utilizarse para la configuración 
y evaluación de datos de otros sistemas de dosificación para 
los sectores de la alimentación, la cocina y las piscinas.

Lanza de succión 
SLNS 9608

Tamaño de manguera 9/15

Módulo WLAN y LTE
Router
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Accesorios para Saier MPX Laundry

MPX 7x1 (Basic) MPX 7x1 (Smart) MPX 7x7 (Smart) MPX 13x7 (Smart)

Descripción

Sistema compacto
para 1 máquina 
con Control e
novativa Tecno-
logía de válvulas 
MPX

Sistema compac-
to para 1 línea de 
lavado o máquina 
con control e inno-
vadora tecnología 
de válvulas MPX

Multimáquina
sistema capaz de
hasta 7 máquinas
con control y
Tecnología de vál-
vulas MPX

Multimáquina
sistema capaz de
hasta 7 máquinas
con control y
Tecnología de vál-
vulas MPX

Máx. Número de 
productos 7 7 7 13

Número de máquinas 1 1 7 7

Máx. Capacidad de 
dosificación 200 ml/min 800 ml/min (1000 

ml/min - agua)
800 ml/min (1000 
ml/min - agua)

800 ml/min (1000 
ml/min - agua)

Ciclo de trabajo Funcionamiento en 
varios ciclos

Funcionamiento en 
varios ciclos

Funcionamiento en 
varios ciclos

Programas de lavado
Pasos de lavado
Dosificación del 
producto

80
426
2304

80
426
2304

80
426
2304

80
426
2304

Número de acciona-
miento / variable de 
control

Activación de un programa mediante un selector de programa externo (modo 
MPD) o mediante contactos de relé (modo APD o funcionamiento directo)

Compatibilidad con
Lavadoras y mandos 
de lavadoras

Miele (Profitronic, XCI-Box), Eletrolux (Compass Pro), y muchas otras como Schul-
thess, Steel, IPSO, Primus

Datos de control Modo directo (1:1); Señal de suma; Señales de patrón binario; Modo de detección 
automática de programa (APD); Detección manual de programa (MPD)

Programación / 
Configuración MPX

Software de configuración SSC a partir de 1.11 mediante adaptador de transferen-
cia de datos USB

Manguera de 
bombeo PS 136-6, x2,4 PH PS 230-6,4x2,4 PH PS 230-6,4x2,4 PH 230-6,4x2,4 PH

Rotor Rotor 45-11 Rotor 9310, naranja Rotor 9310, naranja Rotor 9310, naranja

Porta mangueras SH 9911/6, 4-8 SH 9310 SH 9310 SH 9310

Señalización de 
contenedor vacío

+ Luz intermitente con zumbador (SDB-HLED)
+ Visualización en la unidad (nombre del producto)
+ Acceso remoto (opcional)

Particularidad Carcasa compacta Pantalla LCD

Conexiones de 
manguera 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Temperatura de 
funcionamiento 10 - 50°C 10 - 50°C 10 - 50°C 10 - 50°C

Tipo de protección IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Datos eléctricos 230 V; 50 - 60 Hz



Tecnología de 
medición y control
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Tecnología de medición y control

calgonit XControl EC

El calgonit XControl EC es una unidad de control versátil para su uso en sistemas de 
limpieza industrial.

El calgonit XControl EC ofrece un amplio abanico de posibilidades para suministrar 
y controlar de forma ideal el proceso de limpieza o lavado con productos químicos.

Se pueden conectar hasta cuatro bombas dosificadoras al calgonit XControl EC. 
Las franjas horarias ajustables determinan qué bomba dosificadora se utiliza para 
dosificar el limpiador. Los modos de funcionamiento ciclo/pausa y control de con-
ductividad están disponibles para la dosificación del limpiador. Además de un má-
ximo de dos bombas dosificadoras de agentes de limpieza, se pueden controlar dos 
bombas dosificadoras de aditivos.

El calgonit XControl EC también está equipado con tres entradas adicionales para 
medir la temperatura y dos entradas para medir el caudal de agua.

Todos los valores medidos, la potencia de control de las bombas y los fallos se regis-
tran en un archivo CSV mediante el registro de datos y pueden descargarse a través 
del servidor web integrado o de una memoria USB. Los parámetros también pueden 
modificarse de forma rápida y cómoda a través del servidor web con el nivel de 
usuario correspondiente.

Datos técnicos:
 9  Fuente de alimentación:    230 V 10 A
 9  Entradas de señales de activación:  230 V
 9 Entradas de sensores de temperatura:  3x PT100, 0-20 mA o 4-20 mA
 9  Entradas de medición del caudal:  2x contacto, 0-20 mA o 4-20 mA
 9  Categoría de las salidas de conmutación: AC3
 9  Control de las bombas:    PWM o contacto
 9  Dimensiones (AnxAlxPr):    324 x 289 x 112 mm
 9 Fuente de alimentación integrada para bombas dosificadoras: 230 V máx. 3 A

Denominación Número de artículo

calgonit XControl EC 83000691

Denominación Número de artículo

Batería tampón CR 2032 86040607

Relé de carga 86000118

Fusible de hilo fino, 0,5 amperios 86040338

Fusible de hilo fino, 6,3 amperios 86040337

Piezas de recambio
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Tecnología de medición y control

Ordenador dosificador DC 2418

El ordenador de dosificación DC 2418 es un sistema de dosificación inteligente con 
capacidad de comunicación. Se utiliza como sistema de control, regulación y do-
cumentación en el sector alimentario, así como en otros muchos ámbitos. Con este 
sistema de dosificación y las bombas conectadas se pueden dosificar hasta dos 
productos diferentes: Detergente y abrillantador o dos detergentes diferentes (por 
ejemplo, en el a menudo necesario „cambio ácido-alcalino“). Pueden ejecutarse 
distintos programas de dosificación en función del día de la semana o de la hora del 
día, y también pueden conmutarse por señal o contraseña.

Muchos procesos de aclarado y limpieza se basan en el control de la conductivi-
dad: La concentración prescrita o efectiva de un detergente alcalino o ácido se 
regula en función de la conductividad medida en el líquido de lavado. Para ello, en 
función de la contaminación, se dosifica detergente que deja en el agua de acla-
rado, por ejemplo, iones de sodio o potasio cargados positivamente e iones de hi-
dróxido cargados negativamente como componentes efectivos. Si estos se „ago-
tan“ por el proceso de lavado, se solicita más agente limpiador a través de la caída 
de la conductividad medible.

Este proceso de control de la conductividad funciona especialmente bien cuando 
se utiliza agua de ósmosis o agua con una conductividad básica baja, o cuando el 
intercambio de agua debido a la evaporación, el arrastre, la descarga o el control 
de la descarga es tan grande que la contaminación del licor de lavado y el „sala-
do“ resultante son bajos.

Como característica especial, el sistema también puede configurarse como un con-
trolador de desalinización independiente. Cuando el agua de refrigeración está sa-
linizada, el controlador activa repetidamente una electroválvula a partir de un límite 
de conductividad ajustable para que se añada agua dulce. Mediante un módulo 
de conexión de sensor ctLog 2013 adicional y un contador de agua con salida de 
impulsos, se puede registrar la cantidad diaria de agua dulce en litros, además del 
tiempo de activación de la válvula.

Al ordenador de dosificación DC 2418 puede conectarse un sensor de conductivi-
dad inductiva ILFS 02 con medición de temperatura integrada (véase la ilustración) 
o un sensor de conductividad conductiva EE 65-25-10. Con el sensor de conductivi-
dad inductiva ILFS 02, al igual que con un ILFD 02 (para agua de muestra en el circui-
to de agua de refrigeración), también se puede detectar el fallo del sensor y medir, 
registrar y controlar la temperatura del medio.

Denominación Número de artículo

Ordenador dosificador DC 2418 86020115

Denominación Número de artículo

Monitor ILFS con conexión USB 86020333

Adaptador de transmisión de datos 86020338

Piezas de recambio



18
La imagen puede diferir del original.

Tecnología de medición y control

Aegis II

La unidad de medición y control AEGIS II mide y controla continuamente la conduc-
tividad y controla la concentración de biocida, manteniendo así limpias las tuberías 
y los intercambiadores de calor. El AEGIS II registra todos los parámetros de medición 
necesarios para el tratamiento del agua de refrigeración y controla las funciones ne-
cesarias para su correcto funcionamiento:

 9  Medición de la conductividad electrolítica - controla la desalinización
 9  Dosificación de biocidas - en función del tiempo o como medición y control, VDI 

2047 y 42. Conforme a BImSchV (por ejemplo, cloro)
 9  Medición de la corrosión - determina si se está dosificando suficiente inhibidor de 

la corrosión
 9 Medición del pH - mide y regula el valor del pH

Ventajas:
 9  Control de la dosificación de biocida mediante reloj en tiempo real de 1, 7 o 28 

días.
 9  Si lo desea, la concentración de biocida puede medirse y controlarse en línea.
 9  Medición de la conductividad, la temperatura y control del caudal con el sensor 

digital tipo CTFS
 9  Interfaz web estándar para la configuración de la unidad y el mantenimiento re-

moto con alertas por correo electrónico (el controlador debe estar conectado a 
Internet para recibir alertas por correo electrónico). WLAN / WiFi opcional

 9  Purga forzada: realiza la purga antes de la dosificación de biocida, en función 
del tiempo o del valor medido

 9 Bloqueo de purga: bloquea la purga después de que se haya dosificado un bio-
cida 

¡Número de artículo a petición!



Bombas 
dosificadoras
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Bombas dosificadoras ProMinent

Las bombas de la serie CONCEPTPLUS se pueden configurar sin fases en la longitud de 
carrera para un rango de 10100 % así como en 4 niveles para la frecuencia de carre-
ra. Por lo que tienen un rango de regulación de 1:40. Además del ajuste manual de 
la frecuencia de carrera la bomba también se pueden configurar con contactos sin 
potencial que son activados por un contador de agua o un equipo de medición y re-
gulación. Asimismo, la bomba también se puede encender/apagar con un contacto 
sin potencial. Para ello, el kit de reequipamiento Se requiere „control externo“.

Materiales en contacto con el medio:
 9  Unidad transportadora:  PVT
 9  Cabezal de dosificación:  PVDF
 9  Membrana:    base PTFE
 9  Conexión de succión/presión: PVDF
 9  Bola de válvula:   cerámica
 9 Juntas:    PTFE

Bomba de membrana CONCEPTPLUS

Denomina-
ción

Presión de suministro a 
contrapresión máxima

Presión de suministro a 
contrapresión media

Veloci-
dad de 
carrera

Tamaño 
de co-
nexión 
aØxiØ

Altura de 
aspiración

bar L/h ml/
carrera bar L/h ml/

carrera
carrera/
min mm mWs

CNPb1601 16 1,1 0,1 8,0 1,4 0,13 180 6x4 2

CNPb1002 10 2,1 0,19 5 2,6 0,24 180 6x4 5

CNPb0704 7 3,9 0,36 3,5 4,4 0,41 180 6x4 4

CNPb0312 3 12,0 0,83 1,5 17,3 1,20 240 8x5 2

CNPb0223 1,5 21,9 1,52 1 25,2 1,75 240 8x5 1,5

Denominación Número de artículo
Número de artículo
Juego de piezas de re-
cambio

Bomba dosificadora de membrana CNPb1601 86101407 86120173

Bomba dosificadora de membrana CNPb1002 86100497 86120172

Bomba dosificadora de membrana CNPb0704 86100499 86120171

Bomba dosificadora de membrana CNPb0312 86100498 86120170

Bomba dosificadora de membrana CNPb0223 86101401 86120169

Kit de reequipamiento control externo 86120078
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Bombas dosificadoras ProMinent

Bomba de membrana Beta

La bomba de membrana Beta de aplicación universal está equipada con todas las 
características necesarias para garantizar un control de procesos de alta calidad.

Ámbito de servicio 0,74 - 32 L/h, 2 - 25 bar

Ventajas:
 9  Ajuste sencillo de la capacidad de dosificación mediante la frecuencia y la lon-

gitud 
 9 de la carrera
 9  Adaptación a los transmisores de señales existentes mediante control externo a 

través de contactos libres de potencial con aumento y disminución de impulsos
 9  Utilizable para casi todos los productos químicos líquidos gracias a las combina-

ciones de materiales disponibles PP, PVDF, vidrio acrílico, PTFE y acero inoxidable
 9  Diseño de cabezal dosificador autoventilado sin derivación en vidrio acrílico/

PVDF y PVDF,
 9 por ejemplo, para H2O2 y lejía blanqueadora con cloro
 9  Accionamiento magnético prácticamente sin desgaste: económico y a prueba 

de sobrecargas
 9 Control externo opcional mediante 0/4 - 20 mA y contactos libres de potencial 

con sobrecarga de impulsos y relación de reducción de 32:1 a 1:32

Detalles técnicos:
 9  Control externo mediante contactos sin potencial con anulación de impulsos e 

inversión de impulsos para la adaptación a transmisores de señales existentes de 
64:1 - 1:64

 9  Ajuste de la frecuencia de carrera en pasos del 10% desde el 10% - 100% corre-
sponde a 18 - 80 carreras/ min

 9  Ajuste continuo de la longitud de carrera  de 0% - 100%, (se recomienda 30% - 
100%)

 9  Conexión para interruptor de nivel de 2 fases
 9  Tensión de alimentación de amplio rango 100 - 230 V, 50/60 Hz
 9 Módulo de relé opcional, que se puede reequipar a posteriori con facilidad y se-

guridad

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista de com-
probación cumplimentada.
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Bombas dosificadoras ProMinent

Bomba de membrana magnética Gamma/X

La bomba dosificadora de membrana magnética Gamma/X es fácil de usar y tiene 
una larga vida útil. Un sofisticado sistema de control por solenoide mide la contrapre-
sión, protege el sistema de sobrecargas y garantiza una dosificación uniforme inde-
pendientemente de la presión. Además, la Gamma/X detecta y compensa el aire en 
el cabezal dosificador.

Rango de capacidad 1 ml/h - 45 L/h, 2 - 25 barÁmbito de servicio 0,74 - 45 L/h, 2 - 25 bar

Ventajas:
 9 Ajuste sencillo y fino de la salida de litros en modo automático. Puede reducirse 

a unos pocos ml/h. Alternativamente, la bomba también puede funcionar en 
modo „OFF“ automático mediante la longitud y la frecuencia de carrera.

 9  Con la propulsión magnética regulada apto para dosificación de cantidades 
pequeñas desde aprox. 1 ml/h

 9  Medición de presión y visualización integradas para más seguridad en la puesta 
en marcha y en el proceso

 9  Funcionamiento por lotes con un máximo de 99,99 L o 99.999 carreras/impulso de 
inicio

 9  Conexión para interruptor de nivel de 2 fases
 9  Combinaciones de material disponibles: PP, PVDF, vidrio acrílico, PTFE y acero in-

oxidable
 9  Modelos de cabezal de dosificación especial para medios  desgasificantes y de 

alta viscosidad
 9  Temporizador integrado de 1 semana / 1 mes
 9  Disponible opcionalmente con Profibus®, Profinet, Modbus RTU y CANopen
 9  Salida opcional de 0/4 - 20 mA para la transmisión remota de la capacidad de 

dosificación real y los mensajes de error
 9  Módulo de relé opcional de 230 V, fácil y seguro de reequipar
 9  Relé combinado opcional de 24 V, fácil y seguro de reequipar

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista de 
comprobación cumplimentada.
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Bomba de membrana magnética Gamma/XL

La bomba dosificadora de membrana magnética Gamma/XL se maneja mediante 
una rueda selectora y 4 teclas de mando adicionales. La bomba dosificadora de-
tecta el aire y la presión en el cabezal dosificador, lo que aumenta enormemente la 
fiabilidad y la precisión de funcionamiento. Además, dispone de interfaces de bus y 
puede conectarse en red con todos los sistemas, dispositivos y plataformas habituales. 
La Gamma/XL se distingue de la Gamma/X por un diario que registra los últimos 300 
eventos y por 3 entradas y salidas configurables.

Rango de capacidad 4 ml/h - 80 L/h, 2 - 25 bar

Ventajas:
 9 Ajuste sencillo y fino de la salida de litros en modo automático. Puede reducirse a 

unos pocos ml/h. Alternativamente, la bomba también puede funcionar en modo 
„OFF“ automático mediante la longitud y la frecuencia de carrera.

 9  Funcionamiento por lotes con un máximo de 99,99 L o 99.999 carreras/impulso de 
inicio

 9  Conexión para interruptor de nivel de 2 fases
 9  3 puertos adicionales, conmutables como entradas o salidas digitales
 9  Combinaciones de material disponibles: PP, PVDF, vidrio acrílico, PTFE y acero in-

oxidable
 9  Modelos de cabezal de dosificación especial para medios  desgasificantes y de 

alta viscosidad
 9  Temporizador integrado de 1 semana / 1 mes
 9  Disponible opcionalmente con Profibus®, Profinet, Modbus RTU y CANopen
 9  Salida opcional de 0/4 - 20 mA para la transmisión remota de la capacidad de 

dosificación real y los mensajes de error
 9  Módulo de relé opcional con 1 x contacto inversor, 230 V - 8 A
 9 Módulo de relé opcional con 2 x encendido, 24 V - 100 mA

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista de 
comprobación cumplimentada.

Bombas dosificadoras ProMinent
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Bombas dosificadoras ProMinent

Bomba de motor de diafragma Sigma Tipo básico

El tipo básico Sigma es una bomba dosificadora de membrana de motor muy robus-
ta con membrana de seguridad multicapa patentada para una gran fiabilidad del 
proceso. Ofrece una amplia gama de variantes de accionamiento, como motores 
trifásicos o monofásicos de CA, también para zonas peligrosas.

Ventajas:
 9  Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante mando giratorio autoblocan-

te en pasos del 1% (opcionalmente con actuador o variador de velocidad).
 9  Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas e instalación cor-

recta mejor que ±2% en el rango de ajuste de la longitud de carrera 30 - 100%.
 9  Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404 y 

PTFE
 9  Membrana de seguridad multicapa patentada con indicador óptico de rotura 

de membrana (opcionalmente con señalización de rotura de membrana por 
contacto)

 9  Válvula hidráulica de rebose y purga integrada
 9  Opcionalmente para zona Ex II 2G Ex h IIC T3 Gb X o II 2G Ex h IIC T4 Gb X
 9  Clase de protección IP 55
 9 Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio

Para todas las bombas dosificadoras de membrana de desviación mecánica, deben 
preverse dispositivos de rebose adecuados durante la instalación por razones de se-
guridad.

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista de 
comprobación cumplimentada.
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Bombas dosificadoras ProMinent

Bomba de motor de diafragma Tipo de control Sigma/X

El tipo de control Sigma/X es una bomba dosificadora de membrana de motor inte-
ligente y flexible que establece nuevos estándares en términos de facilidad de uso, 
fiabilidad y seguridad.

Ventajas:
 9  Ajuste de la longitud de carrera: manual mediante mando giratorio autoblocante 

en pasos del 1%.
 9  Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas e instalación cor-

recta mejor que ±2 % en el rango de ajuste de la longitud de carrera 30 - 100%.
 9  Fuente de alimentación: 1 pH, 100 - 230 V ±10%, 240 V ±6%, 50/60 Hz (420 W)
 9  Clase de protección IP 65
 9  Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
 9  Funcionamiento manual o por contacto externo ajustable, factor para el control 

por contacto externo 99:1 - 1:99, operación por lotes con un máximo de 99.999 
carreras/impulso de arranque

 9  Conexión para interruptor de nivel de 2 fases
 9  Control temporizado de la cantidad de dosificación mediante temporizador in-

tegrado
 9  Módulo de relé con 1 x contacto inversor, 230 V - 8 A
 9  Módulo de relé con 2 x encendido, 24 V - 100 mA
 9  La serie Sigma está disponible en la versión „Fisiológicamente segura para mate-

riales en contacto con el medio“
 9  Materiales en contacto con el medio: PVDF, acero inoxidable 1.4571/1.4404 y PTFE
 9  Módulo de salida/relé opcional: Salida analógica 0/4 - 20 mA para la transmisión 

remota de la frecuencia de carrera más módulo de relé con 1 x on, 24 V - 100 mA
 9 Conexión opcional a PROFINET a través del convertidor PROFIBUS®- PRO- FINET de 

ProMinent DULCOnvert

Para todas las bombas dosificadoras de membrana de desviación mecánica, deben 
preverse dispositivos de rebose adecuados durante la instalación por razones de se-
guridad.

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista de 
comprobación cumplimentada.
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Accesorios para bombas dosificadoras ProMinent

Accesorio

Denominación Descripción Longitud 
(m) CONCEPT Beta

Gamma Sigma Número de 
artículo

Cable de nivel con 
conector redondo 3 - 
polos

Control de la señal de 
vacío

2
 9   9  

86120011

5

Cable de control de 
impulsos con conector 
redondo 5 - polos

Control de las bombas 
mediante contactos

5
 9   9  

86120006

10 86120007

Cable de control uni-
versal con conector 
redondo 5 - polos

Control de la bomba dosifi-
cadora mediante contac-
tos sin potencial, señales 
estándar analógicas y 
para conexión/descone-
xión

2

 9   9  

86120012

10 86120026

Control del nivel de los 
contenedores

Desconexión de una bom-
ba dosificadora mediante 
contactos sin potencial

 9   9  86010900

Válvula multifuncional 
para el montaje direc-
tamente en el cabezal 
de la bomba

Válvula de presión, presión 
de apertura aprox. 1,5 
bares, válvula de rebose, 
presión de apertura aprox. 
10 bares

 9   9  86120010

Accesorio

Descripción Denominación Número de 
artículo

Consola mural de PPE para

 9 Alpha
 9 Beta
 9 Gamma/X
 9 CONCEPTPLUS

Para alojar una bomba dosificadora de plástico refor-
zado con fibra de vidrio 86120008

Consola de pared

 9 Gamma/XL
 9 DFXa
 9 Vario
 9 Sigma

Para alojar una bomba dosificadora de plástico refor-
zado con polipropileno 86120022

Racor acodado angular Para colocar una válvula multifuncional en los cabeza-
les dosificadores autopurgantes 86120020

Placa adaptadora Para montar el cabezal dosificador perpendicular a la 
pared 86120019
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Accesorios para bombas dosificadoras ProMinent

Manguera en la manguera de protección

Sets de conexión de manguera 

Denominación Material Conexión Número de artículo

Set de conexión 2 ud. respec-
tivamente M20x1,5 Arriostra-
miento

PP/EPDM E/F Ø 4/6 mm 86120001
PVDF E/F Ø 4/6 mm 86120031
PP/FKM E/F Ø 5/8 mm 86120002
PVDF E/F Ø 5/8 mm 86120030
PP/EPDM E/F Ø 6/12 mm 86120000
PP/FKM E/F Ø 6/12 mm 86120045
PVDF E/F Ø 6/12 mm 86120062
PP/FKM E/F Ø 9/12 mm 86120003

Set de conexión universal PVDF E/F Ø 4/6 - 6/12 mm 86120049

Manguera

Denominación Material Conexión Número de artículo

Manguera trenzada trans-
parente PVC

E/F Ø 6/12 mm 86340000
E/F Ø 9/15 mm 86340001
E/F Ø 10/16 mm 86340002
E/F Ø 13/20 mm 86340003
E/F Ø 16/24 mm 86340004
E/F Ø 19/27 mm 86340005
E/F Ø 25/34 mm 86340006
E/F Ø 38/48 mm 86340007
E/F Ø 50/60 mm 86340008

Manguera especial para 
cloro / H2O2 10 bar a 20°C PTFE

E/F Ø 4/6 mm 86340101
E/F Ø 5/8 mm 86340103

Manguera PVC

E/F Ø 4/6 mm 86341500
E/F Ø 6/9 mm 86341501
E/F Ø 5/8 mm 86340106
E/F Ø 5/8 mm bleu 86340105
E/F Ø 6/10 mm 86340110

Otros colores de manguera bajo encargo!

Denominación Material Conexión Número de artículo
Manguera en la manguera de pro-
tección máx. 50 m 7 bar a 20°C

PE
E/F Ø 9/12 mm 86340121

Manguera en la manguera de pro-
tección máx. 100 m 13 bar a 20°C E/F Ø 4/6 mm 86340016

¡Otras dimensiones bajo encargo!
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Accesorios para bombas dosificadoras ProMinent

Barril con lanza de succión e IBC incl. aviso de vacío

Denominación Manguera Número de artículo

SLNS 9608 - 1200 mm 9/15 87091992

SLNS 9608 - 1200 mm 6/12 86311107

Pie para lanza 
de succión

Flotador con cable para barril, IBC 
y bidón 86311004

Barril con lanza de succión e IBC/Conexión variable/ incl. aviso de vacío

Denominación Conexión Número de artículo

Lanza de succión 1.300 mm / 50 mm 
Tubo protector de succión DN10 - conexión de succión  
M20x1,5 
retorno M20x1,5 con tapón ciego

M20x1,5 86311100

Lanza de succión 1.200 / 50 mm 
Tubo protector de succión DN10 - conexión de succión  
D16 
retorno  D16

D16 86311115

Lanza de succión 1.200 mm / 50 mm 
Tubo protector de succión DN20 - conexión de succión  
D16 
retorno  D16

D16 86311116

Las piezas de conexión no están incluidas en el volumen de suministro!

Lanzas de succión bidón incl. aviso de vacío

Denominación Manguera Número de artículo

SLNS 9908 - 500 mm 5/8 86311203

SLNS 9608 - 600 mm 6/12 87091991

SLNS 9608 - 600 mm 9/15 86311106

Lanzas de succión bidón incl. aviso de vacío

Denominación Conexión Número de artículo

Bidón - Lanza de succión 450 mm / 50 mm Tubo protec-
tor de succión DN10 - Conexión de succión D16 Retorno 
D16

ATENCIÓN: ¡Hay que pedir también la conexión de 
manguera M20×1,5 para el set de conexión!

D16 86311200
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Accesorios para bombas dosificadoras ProMinent

Accesorios

Denominación Manguera Número de artículo

Set de conexión PP/EPDM 4/6 mm 86120001

Set de conexión PVDF 4/6 mm 86120031

Set de conexión PP/EPDM 5/8 mm 86120002

Set de conexión PVDF 5/8 mm 86120030

Set de conexión PP/EPDM 6/12 mm 86120000

Set de conexión PVDF 6/12 mm 86120062

Set de conexión M20×1,5 conexión para racor D16 6/12 mm 86311012

Conector de manguera de PVC para racor D16 10 mm 86311020

Conector de manguera de PVC para racor D16 12 mm 86311021

Conector de manguera de PVC para racor D16 16 mm 86311023

Conector de manguera de PVC para racor D16 19 mm 86311024

Caperuza ciega de PVC para racor D16 86311025

Válvulas dosificadoras

Denominación Propiedades del material Número de artículo

Válvula dosificadora  PPE 1/2“
Carcasa de PPE, juntas de EPDM, 
conexión de 6/12 mm 86130000

Válvula dosificadora  PVT 1/2“
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, 
conexión de 6/12 mm 86130001

Válvula dosificadora  PPE 3/4“
Carcasa de PPE, juntas de EPDM, 
conexión de 16/24 mm 86130010

Válvula dosificadora  PVT 3/4“
Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, 
conexión de 16/24 mm 86130012

Válvula dosificadora  PPE 1“ Carcasa de PPE, juntas de EPDM, 
conexión de 19/27 mm 86130007

Válvula dosificadora  PVT 1“ Carcasa de PVDF, juntas de PTFE, 
conexión de 19/27 mm 86130013
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Dosierpumpen Grundfos

Bombas dosificadoras de membrana SMART Digital hasta 200 L/h
Diseñada para caudales de dosificación de hasta 200 litros por hora y un ran-
go de presión nominal de hasta 16 bar, la serie SMART Digital garantiza una 
dosificación fiable, segura y rentable en cualquier aplicación de todos los 
sectores e industrias, incluido el tratamiento de aguas, con una facilidad de 
uso y una flexibilidad únicas en el sector. Las funciones avanzadas de super-
visión y autoanálisis posibles gracias a las múltiples opciones de control pro-
porcionan un control inteligente del proceso que va más allá de las bombas 
para supervisar todo el sistema.

Un sistema completo con dos tamaños de bomba
La gama SMART Digital incluye las bombas originales SMART Digital DDA, DDC 
y DDE para caudales de hasta 30 l/h y las bombas SMART Digital XL DDA y DDE 
para caudales de hasta 200 l/h. Existe una amplia gama de accesorios para 
todas las bombas, como sets de montaje, cables de control y señalización y 
depósitos dosificadores, que facilitan aún más la adaptación de las bombas 
a la aplicación correspondiente.

Servicio y mantenimiento sencillos
Las bombas SMART Digital se caracterizan por unos intervalos de servicio y 
mantenimiento muy largos y unos costes de ciclo de vida muy reducidos, lo 
que garantiza un funcionamiento sin problemas y un rendimiento de dosifica-
ción fiable. Cuando se requiere mantenimiento, nuestros sets de servicio per-
sonalizados garantizan un mantenimiento óptimo que mantiene las bombas 
en óptimas condiciones durante años.
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Bombas dosificadoras Grundfos

La bomba se diseña individualmente según sus datos en la lista 
de comprobación cumplimentada.

Bomba dosificadora  DDA 
Solución de gama alta para aplicaciones complejas y exigentes

 9  AutoFlowAdapt: El punto de ajuste de la cantidad de dosificación 
se consigue ajustando automáticamente el valor del caudal me-
dido

 9 Ventilación automática cuando la bomba está en modo de espe-
ra

 9 Control flexible por bus de campo
 9  Rango de ajuste 1:3000 con longitud de carrera completa cons-

tante

Bomba dosificadora  DDC 
Óptima relación calidad/precio

 9 Dos niveles SlowMode (25% y 50%), modo de calibración, indicaci-
ón de advertencia

 9  Dispositivo de parada externo, conmutación de dos niveles de de-
pósito, dos salidas de relé

Bomba dosificadora  DDE
Una solución Digital Dosing™ rentable

 9  Opciones de control: control manual entre 0,1 y 100%, control por 
impulsos (% del volumen de carrera) y control analógico (DDE XL)

 9 Dispositivo de parada externo, control de la señal de vacío

Bomba dosificadora  DDA

Bomba dosificadora  DDC

Bomba dosificadora  DDE

Denominación Caudal máx. Temperatura del 
medio

Presión máx. de 
funcionamiento

DDA 200 L/h -10 hasta +50°C 16 bar

DDC 15 L/h -10 hasta +45°C 10 bar

DDE 200 L/h -10 hasta +50°C 10 bar



Bombas 
peristálticas y 
dispensadores 
proporcionales
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Bombas de manguera universales

Concept 2105-3

Bomba de manguera dosificadora universal con control de velocidad GCL incorpo-
rado. Amplia gama de funciones de ajuste y control. La bomba puede funcionar en 
modo autónomo o controlarse mediante sistemas de dosificación con inteligencia pro-
pia.

Propiedades:
 9  Desconexión de seguridad en caso de rotura de manguera en la bomba con 

medios conductivos
 9  Regulación de las revoluciones del rotor con altas reservar de par de la propulsión
 9  Se pueden usar mangueras de bomba con paredes de 2,4 mm de grosor para 

una mayor duración de la manguera
 9  Existe una amplia gama de materiales que se pueden usar para la manguera 

debido a las altas reservas de par
 9  A petición se pueden modificar los rangos de caudal reequipando las mangueras 

de bombeo, los soportes de manguera y los rotores
 9  Con la manguera de bombeo, el rotor y el portamangueras especiales se pueden 

dosificar incluso cantidades ínfimas de hasta 0,08 ml/min
 9  Si se usa con una válvula antirretorno también funciona como bomba neumática 

dosificadora
 9  Pulsador de llenado de la manguera para llenar con rapidez la manguera de 

succión y descarga («purga»)
 9  Varios usos mediante la selección de 6 modos operativos estándar (caudal ajus-

table, temporizado, regulador de conductividad con ILFS02)
 9  Si se conecta una sonda de conductividad inductiva ILFS 02 el equipo se convier-

te en una bomba regulada por conductividad
 9 A petición para productos que contienen cloro, peróxido de hidrógeno y ácido 

peracético, también disponible resistente para piezas de unión como la mangue-
ra y las válvulas

Datos técnicos:
 9 Consumo de energía máx. 20 VA
 9  Tipo de protección: IP65
 9  Temperatura ambiente: 10 hasta 50°C
 9  Caudal:   0,08 - 250 ml/min
 9  Conexión de manguera: Manguito 6 mm
 9  Ciclo de trabajo máximo recomendado: 50%

Denominación Tensión Número de artículo

Concept 2105-3 230 V AC 86100363

Concept 2105-3 24 V DC 86100364
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Accesorios para Concept 2105-3

Sonda de conductividad

Indicadores de vacío/piloto luminosos

Lanzas con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Denominación Descripción Número de artículo

ILFS02 con cable de 5 m y 
conector M12

Con el pedido hay que indicar el tipo de 
aparato donde se va a conectar la son-
da de conductividad (modo de datos)

86020335

Conducto de prolongaci-
ón ILFS02 al metro 86040110

Conector M12 hembra 
para ILFS02 86041704

Denominación Descripción Número de artículo

Luz de advertencia de peligro óptico 86010902

Luz de advertencia con zumbador óptico y acústico 87092141

Cable de conexión 3G 0,75 mm² vendido por metro 86040000

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera de 4 m 600  9  87091991

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera de 4 m 1.200  9  86311107

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de pre-
sión de PVC transparente E/F Ø 6/12 mm 86340000

Denominación Orificio en el depósito Conexión de manguera Número de artículo

Boquillas de entra-
da al depósito Ø 10,5 mm Manguito 6 mm 87091604
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Accesorios para Concept 2105-3

Mangueras de recambio

Portamangueras

Rotores

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapre-
sión (bar) 

Necesario
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bomba  
DPSN 136 - 6,4 x 2,4 PH PharMed 3 - 250 máx. 0,5 Rotor 

azafrán 9911/6,4 - 6 PP 86110311

Manguera de bomba  
DPSN 136 - 4,8 x 2,4 PH 
(Estándar)

PharMed 2 - 150 máx. 2 Rotor 
amarillo 9911/4,8 - 6 86110308

Manguera de bomba 
138 - 3,2 x 1,6 PH PharMed 0,83 - 4,5 2 Rotor 

azul 9911/3,2 - 4x1 86110340

Manguera de bomba 
138 - 1,6 x 1,6 PH PharMed 0,25 - 1,25 3 Rotor 

azul 9911/1,6 - 4x1 86110361

Manguera de bomba  
138 - 0,8 x 1,6 PH PharMed 0,08 - 0,4 3,7 Rotor 

azul 9911/0,8 - 4x1 86110359

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Soporte para manguera 9911/6.4 - 6 PP 
(Standard Concept 2105 mcs) Manguito 6 mm 86110337

Soporte para manguera 9911/4.8 - 6 
(Standard Concept 2105 mcs) Manguito 6 mm 86110314

Denominación Número de artículo

Rotor azafrán ( Standard Concept 2106 mcs) 86110336

Rotor amarillo ( Standard Concept 2105 mcs) 86110324

Rotor azul 47 - 13 86110362

Rotor gris 47 - 13 86110324
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Bombas de manguera universales

Compact Serie

Las bombas peristálticas Compact R y Compact K son adecuadas para 
la dosificación continua de una cantidad preestablecida (por ejemplo, 
limpiador). El caudal se ajusta mediante un potenciómetro situado en 
el interior de la bomba. Las bombas de la serie Compact tienen una 
buena relación calidad-precio. El volumen de suministro incluye los 
accesorios necesarios, como la conexión de entrada al depósito y las 
mangueras de aspiración y suministro del recipiente.

Denominación Caudal
Máximo recomendado
Capacidad de 
dosificación continua

Número de artículo

Compact R 2 - 75 ml/min 4,5 L/h 86100319

Compact K 0,9 - 10 ml/min 0,6 L/h 86100332



37
La imagen puede diferir del original.

Accesorios para Serie Compact

Lanzas con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Indicadores de vacío/piloto luminosos

Denominación Descripción Número de artículo

Dispositivo de control 
de nivel

Con luz roja intermitente, para la desco-
nexión automática cuando los recipientes 
están vacíos, junto con la señal de vacío de 
la lanza de aspiración

86010900

Cable de conexión 3G 0,75 mm² vendido por metro 86040000

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9908 - 350 mm incl. manguera de 4 m 350  9  86311108

SLNS 9908 - 500 mm incl. manguera de 4 m 500  9  86311203

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera de PVC E/F Ø 4/6 mm 86341500

Más material de manguera a petición!

Denominación Orificio en el depósito Conexión de manguera Número de artículo

Entrada al depósito Ø 10,5 mm Manguito 6 mm 87091604

Válvula antirretorno G 1/8“
Anillo de sujeción de 5 
x 1,5 mm 86110338

Más entradas de depósito a petición!
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Accesorios para Serie Compact

Mangueras de recambio

Portamangueras

Rotores

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapresión  
(bar)

Necesario 
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bomba 
PS140 PH 
(Estándar  Compact R)

PharMed 2 - 75 max. 0,5 Rotor 
gelb 9911/4,8 - 5x1,5 86110302

Manguera de bomba 
PS138 - 3,2x1,6 RI 4
(Estándar  Compact K)

Silicona 1,3 - 10 max. 2,0 Rotor 
blau 9911/3,2 - 5x1,5 86110340

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Soporte de manguera 9911/4,8 - 5x1,5 
(Estándar  Compact R) Anillo de sujeción de 5 x 1,5 mm 86110326

Soporte de manguera 9911/3,2 - 5x1,5 
(Estándar  Compact K) Anillo de sujeción de 5 x 1,5 mm 86110353

Denominación Número de artículo

Rotor amarillo (Estándar  Compact R) 86110324

Rotor gris (Estándar  Compcat K) 86110344
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Bombas peristálticas universales y accesorios

La unidad de dosificación DSP 9612 es muy adecuada para una 
amplia gama de aplicaciones de dosificación sin presión (< 0,5 
bar) de líquidos. El motor de corriente continua, muy robusto, 
proporciona un caudal de 833 ml/min.

Datos técnicos:
 9  Dimensiones (AnxAlxPr): 180 x 148 x 88 mm
 9  Conexión de manguera: 9 mm
 9  Tensión:   230 V
 9  Caudal recomendado: 25 L/h
 9 Dosificación continua máxima recomendada: 50%

Bomba peristáltica DSP 9612

Lanzas con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Denominación Número de artículo

Bomba peristáltica DSP 9612 86100325

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera de 4 m 600  9  86311106

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera de 4 m 1.200  9  87091992

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de presión de PVC E/F Ø 9/15 mm 86340001

Más material de manguera a petición!

Denominación Orificio en el 
depósito

Conexión de 
manguera Número de artículo

Entrada del depósito M 12 Ø 12,5 mm Manguito 9 mm 87093080

Más entradas de depósito a petición!
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Accesorios para DSP 9612

Mangueras de recambio

Portamangueras

Rotores

Tapa de la carcasa de la bomba

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapresión  
(bar)

Necesario 
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bomba 
PS230 - 6,4x2,4 PH 
(Estándar)

PharMed 833 máx. 0,5 Rotor 
naranja 9310 86110306

Manguera de bomba  
PS230 - 6,4x2,4 SI Silicona 833 máx. 0,5 Rotor 

naranja 9310 86110347

Manguera de bomba  
PS230 - 6,4x2,4 NO

Neopre-
no 833 máx. 0,5 Rotor 

naranja 9310 86110348

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Soporte para manguera 9310 Manguito 9 mm 86110315

Denominación Número de artículo

Rotor naranja 86110318

Anillo de bloqueo para rotor naranja 86110319

Denominación Número de artículo

Cubierta transparente para la carcasa del rotor 86110317
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Bombas peristálticas temporizadas

La bomba peristáltica DSP 9905 mcs es un dosificador de detergente para máquinas 
de una y dos válvulas. El motor de CA sin desgaste de la bomba (230 V, 50 Hz) garantiza 
una vida útil superior a la media y un caudal de 166 ml/min.

Modos de funcionamiento:
 9  „Tiempo de funcionamiento“ y „Pausa“
 9  2 relés de tiempo („predosificación“ y „posdosificación“)
 9 Relé de tiempo (inicio de la dosificación, se pone en marcha con el pulsador 

lateral)

Datos técnicos:
 9  Conexión de manguera:  Manguito 6 mm
 9  Tensión:    230 V, 50 Hz
 9  Caudal del rango de ajuste: 4 - 166 ml/min
 9  Relé de tiempo 1:   5 - 50 s o 40 - 400 s
 9 Relé de tiempo 2:   2 - 20 s

Atención:
La bomba no dispone de evaluación del nivel de vacío para las lanzas de aspiración 
con interruptor de flotador. Para una desconexión se requiere un dispositivo adicional 
de control de nivel, que no está incluido en el volumen de suministro.

DSP 9905 mcs

Denominación Número de artículo

DSP 9905 mcs 86100335
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Accesorios para DSP 9905 mcs

Indicadores de vacío/piloto luminoso

Lanzas de aspiración con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Denominación Descripción Número de artículo

Dispositivo de control de 
nivel

Con luz roja intermitente, para la 
desconexión automática cuando los 
recipientes están vacíos, junto con la 
señal de vacío de la lanza de aspira-
ción.

86010900

Cable de conexión 3G 0,75 mm² 86510138

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera de 4 
m 600  9  87091991

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera de 4 
m 1.200  9  86311107

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de presión de PVC 
transparente E/F Ø 6/12 mm 86340000

Denominación Orificio en el 
depósito

Conexión de 
manguera Número de artículo

Boquillas de entrada al 
depósito Ø 10,5 mm Manguito 6 mm 87091604
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Accesorios para DSP 9905 mcs

Mangueras de recambio

Portamangueras

Rotores

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapresión 
(bar)

Necesario 
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bomba  
PS140 PH 
(Estándar)

PharMed 166 máx. 0,5 Rotor 
amarillo 9911/4,8 - 6 86110302

Manguera de bomba  
PS140 SI Silicona 166 máx. 0,5 Rotor 

amarillo 9911/4,8 - 6 86110347

Manguera de bomba  
PS1440 NO Neopreno 166 máx. 0,5 Rotor 

amarillo 9911/4,8 - 6 86110348

Denominación Conexión de manguera Número de 
artículo

Portamangueras 9911/4,8 - 6 Manguito 6 mm 86110314

Denominación Número de 
artículo

Rotor amarillo 86110324
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Bombas peristálticas de conductividad controlada

El dosificador DSP 9805-II ha sido especialmente desarrollada para su uso con lava-
doras de cajas, lavadoras de envases y lavadoras de botellas. Con una velocidad 
de suministro de 833 ml/min, incluso el contenido de un depósito grande puede 
llevarse fácilmente a la concentración objetivo al rellenarlo con agua fresca. En el 
modo de lavado, la concentración del detergente en el depósito de lavado puede 
mantenerse de forma continua y constante en la concentración objetivo deseada 
en la solución de lavado, en función de la conductividad.

El dosificador controlado por conductividad puede funcionar opcionalmente con 
una sonda de conductividad estable, bipolar y conductiva o con una sonda de 
conductividad inductiva ILFS 02, que es casi inmune contra la contaminación super-
ficial.

Datos técnicos:
 9  Conexión de manguera: 9 mm
 9  Tensión:   230 V
 9  Caudal:   833 ml/min
 9 Caudal recomendado:  25 L/h

Atención:
Las sondas de conductividad no están incluidas en el volumen de suministro y deben 
pedirse por separado.

DSP 9805-II

Denominación Número de artículo

DSP 9805-II 86100306
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Accesorios para DSP 9805-II

Indicadores de vacío/piloto luminosos

Lanzas con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Denominación Descripción Número de artículo

Luz de advertencia de peligro óptico 86010902

Luz de advertencia con zumbador óptico y acústico 87092141

Cable de conexión 3G 0,75 mm² 86040000

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera 
de 4 m 600  9  86311106

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera 
de 4 m 1.200  9  87091992

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de presión de PVC E/F Ø 9/15 mm 86340001

Más material de manguera a petición!

Denominación Orificio en el depósito Conexión de 
manguera Número de artículo

Entrada al depósito Ø 12,5 mm Manguito 9 mm 87093080

Más entradas de depósito a petición!



46
La imagen puede diferir del original.

Accesorios para DSP  9805-II

Tapa de la carcasa de la bomba

Portamangueras

Rotores

Sondas de conductividad

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Soporte para manguera 9310 Manguito 9 mm 86110315

Denominación Número de artículo

Rotor naranja 86110318

Anillo de bloqueo para rotor naranja 86110319

Denominación Número de artículo

Cubierta transparente para la carcasa del rotor 86110317

Denominación Descripción Número de artículo

Sondas de conductivi-
dad inductiva ILFS02 con 
cable de 5 m y conec-
tor M12

Con el pedido hay que 
indicar el tipo de aparato 
donde se va a conectar la 
sonda de conductividad 
(modo de datos)

0,5 - 250 mS 86020335

Conducto de prolonga-
ción ILFS02 86040110

Conector M12 hembra 
para ILFS02 86041704

Sonda de conductivi-
dad EE 65 - 25 - 10 0,5 - 25 mS 86020312

Sonda de conductivi-
dad EE 65 - 25 - 10 2 - 150 mS 86020307

Cable de prolongación 
para sonda de conduc-
tividad

Se necesitan conectores 
M12 hembra y macho para 
la extensión

86040000

Enchufe M12 hembra 86041704

Enchufe M12 macho 86041703
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Bombas peristálticas controladas por conductividad

Bomba dosificadora de manguera con controlador de conductividad integrado 
para sensores de conductividad para dosificar detergentes líquidos u otros medios 
líquidos en función de la conductividad de la solución de lavado.

Al reducir la tasa de dosificación cerca del punto de consigna (a partir de aprox. el 
75%), el punto de consigna se alcanza rápidamente con poco rebasamiento y se 
mantiene con precisión (comportamiento de control I).

El punto de consigna puede ajustarse en la gama de 0,5 - 25 mS/cm.

Datos de la bomba:
 9  Velocidad de suministro 500 ml/min
 9  Caudales de dosificación de hasta un máximo de 12 L/h con un ciclo de trabajo 

máximo del 40%.
 9  Conexión de manguera con boquilla de 6 mm
 9  Tiempo de predosificación ajustable 6 - 60 s o 1 - 20 min
 9  Control del tiempo de posdosificación 1 - 10 min
 9  Todos los ajustes mediante 2 potenciómetros y un interruptor deslizante
 9  Control de rotura de la manguera en la carcasa de la bomba
 9  Conexión para lanzas de aspiración con recipiente - Indicador de vacío
 9 Salida de control para indicadores de nivel de vacío/lámparas indicadoras (230 

V máx. 100 VA)

Volumen del suministro:
 9 Sonda de conductividad con cable de conexión de 4 m
 9 Material de montaje en pared

Datos técnicos:
 9 Tensión de funcionamiento: 180 - 264 V, 50 - 60 Hz
 9  Condiciones de funcionamiento: Temperatura ambiente 10°C - 50°C
 9  Contrapresión:    máx. 0,5 bar
 9  Dimensiones (AnxAlxPr):  95 x 180 x 130 mm
 9  Caudal:    500 ml/min
 9  Dosificación continua máxima recomendada: 40%

Concept 2115 mcs

Denominación Número de artículo

Concept 2115 mcs 86100329
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Accesorios para Concept 2115 mcs

Indicadores de vacío/piloto luminosos

Lanzas de aspiración con mensaje de vacío

Manguera

Entrada al depósito

Denominación Descripción Número de artículo

Luz de advertencia de peligro óptico 86010902

Luz de advertencia con zumbador óptico y acústico 87092141

Cable de conexión 3G 0,75 mm² 86040000

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Bidón IBC / 

Barril Número de artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera de 
4 m 600  9  87091991

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera de 
4 m 1.200  9  86311107

Otras lanzas a petición!

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de PVC transparente E/F Ø 6/12 mm 86340000

Más material de manguera a petición!

Denominación Orificio en el depósito Conexión de man-
guera Número de artículo

Boquillas de entrada al 
depósito Ø 10,5 mm Manguito 6 mm 87091604
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Accesorios para Concept 2115 mcs

Mangueras de recambio

Portamangueras

Rotores

Sondas de conductividad

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapresión  
(bar)

Necesario 
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bomba  
DPSN136 - 6,4x2,4 PH 
(Estándar)

PharMed 40 - 500 máx. 0,5 Rotor 
azafrán 9911/6,4 - 6 PP 86110311

Manguera de bomba  
DPSN136 - 4,8x2,4 PH PharMed 3 - 200 máx. 2 Rotor 

amarillo 9911/4,8 - 6 86110308

Manguera de bomba  
DPSN132 - 4,8x2,4 TG - G Silicona 3 - 200 max. 2 Rotor 

amarillo 9911/4,8 - 6 87093032

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Portamangueras  9911/6,4 - 6 PP Manguito 6 mm 86110337

Portamangueras  9911/4,8 - 6 Manguito 6 mm 86110314

Denominación Número de artículo

Rotor azafrán (estándar) 86110336

Rotor amarillo 86110324

Denominación Descripción Número de artículo

Sonda de conductividad 
EE 65 - 25 - 10 0,5 - 25 mS 86020312

Cable de prolongación 
para sonda de conduc-
tividad

Se necesitan conectores M12 
hembra y macho para la 
extensión

86040000

Enchufe M12 hembra 86041704

Enchufe M12 macho 86041703
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Conjunto compacto de bomba de manguera dosificadora

El conjunto de bomba dosificadora DSP Set 2602 es un dispositivo de control y regu-
lación con hasta tres bombas dosificadoras controlables para su uso en sistemas de 
limpieza comerciales e industriales, especialmente lavavajillas. La unidad controla-
da por microprocesador ofrece una amplia gama de opciones para llevar a cabo 
y supervisar el proceso de limpieza y aclarado de forma ideal.

Propiedades:
 9  Sistema de dosificación compacto con bomba dosificadora de detergente y ab-

rillantador, configurable con teclado de 4 teclas y pantalla
 9  Visualización de mensajes de funcionamiento y estado en la pantalla LC
 9  A petición con opción de almacenamiento y lectura de eventos mediante soft-

ware para PC
 9  Modos de funcionamiento de la dosificación del limpiador: Control por tiempo, 

marcha/pausa, control de conductividad de dos puntos, control proporcional de 
conductividad (control PI)

 9  Control de conductividad con rango de ajuste de 0,2 - 150 mS/cm
 9  3 puntos de ajuste regulables para 3 programas de aclarado (controlados por 

temporizador)
 9  Caudal de aditivo/aclarado 150 ml/min (ciclo de trabajo del 50%/h) a una con-

trapresión máxima de 2,0 bares
 9  Caudal de detergente 250 ml/min (ciclo de trabajo del 50%/h) a una contrapre-

sión máxima de 0,5 bares
 9  Bomba de aclarado continua con caudal ajustable o dependiente del caudal 

de agua
 9  Cierre de seguridad en caso de rotura de la manguera en cada bomba para 

medios conductores
 9  Contador de horas de funcionamiento
 9  Tiempo de predosificación ajustable 1 s - 59 min
 9  Protección por contraseña de los ajustes de los parámetros
 9  Se pueden conectar lanzas de aspiración con recipiente - señal de vacío
 9 Salida para señal de advertencia externa (230 V)

Datos técnicos:
 9  Tensión de funcionamiento:    180 - 264 V, 50 - 60 Hz
 9  Condiciones de funcionamiento:    Clase de protección IP 65
 9  Temperatura ambiente:     10 - 50°C
 9  Caudal de limpiador:     250 ml/min
 9  Caudal de aditivo/abrillantador:    20 - 150 ml/min
 9  Conexión de manguera del limpiador:   6 x 3 mm
 9 Conexión de manguera de aditivo/abrillantador:  4 x 1 mm

Volumen del suministro:
 9  Sensor inductivo ILFS02 con conector M12 y cable de 5 m
 9 Material de montaje en pared

DSP Set 2602, DSP Set 2602-3

Denominación Dimensiones  
(BxHxT) Limpiador 1 Limpiador 2 Aditivo/

abrillantador
Número 
de artículo

DSP Set 2602 188 x 202 x 136 mm  9   9  86100357

DSP Set 2602-3 285 x 202 x 136 mm  9   9   9  86100358
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Accesorios para el Set DSP 2602, Set DSP 2602-3

Indicadores de vacío/piloto luminosos

Lanzas con mensaje de vacío

Denominación Descripción Número de artículo

Luz de advertencia de peligro óptico 86010902

Luz de advertencia con zumbador óptico y acústico 87092141

Cable de conexión 3G 0,75 mm² 86040000

Denominación Descripción Longitud  
(mm) Limpiador Aditivo/

abrillantador Bidón IBC / 
Barril

Número de 
artículo

SLNS 9608 - 600 mm incl. manguera de 
4 m 600  9   9  87091991

SLNS 9608 - 1200 mm incl. manguera de 
4 m 1.200  9   9  86311107

Lanza de bidón Ø 50 
mm, 
conducto de succi-
ón  D10, 
retorno  D16

La manguera, el 
conducto para la 
señal de vacío y 
el juego de co-
nexiones M20x1,5 
para la conexión 
roscada D16 de-
ben pedirse por 
separado.

 9   9  86311200

Lanza de succión 
de contenedor Ø 
50 mm, conducto 
de succión y retor-
no con conexión 
M20×1,5

Hay que pedir 
aparte la mangue-
ra, el conducto 
para el aviso de 
vacío y el set de 
conexión 4/6 PP

 9   9  86311115

Set de conexión 
M20×1,5 para racor 
D16

86311012

Set de conexión 4/6 
PP 86120001

Cable de conexión 3G 0,75 mm² 86040000

Otras lanzas a petición!
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Accesorios para el Set DSP 2602, Set DSP 2602-3

Manguera

Entrada al depósito

Mangueras de recambio

Denominación Descripción Número de artículo

Manguera trenzada de presión de PVC 
transparente (limpiador) E/F Ø 6/12 mm 86340000

Manguera de PE (aditivo/abrillantador) E/F Ø 4/6 mm 86340100

Más material de manguera a petición!

Denominación Orificio en el 
depósito Conexión de manguera Número de artículo

Boquilla de entrada del 
depósito (limpiador) Ø 10,5 mm Manguito 6 mm 87091604

Entrada al depósito PVDF 
(aditivo/abrillantador) Ø 10,5 mm Anillo de fijación 4×1 mm 86130600

Válvula de retención 
(aditivo/abrillantador) G 1/8“ Anillo de fijación 4×1 mm 86110360

Más entradas de depósito a petición!

Denominación Material Caudal 
(ml/min)

Contrapresión  
(bar)

Necesario 
Rotor

Necesario
Portamangueras

Número de 
artículo

Manguera de bom-
ba de aditivo/abril-
lantador 
PS138 - 1,6x1,6 PH

PharMed 20 - 150 máx. 2,0 Rotor gris 9911/1,6 - 4x1 86110361

Limpiador de man-
gueras de bomba
DPSN136 - 4,8x2,4 PH

PharMed 250 máx. 0,5 Rotor 
amarillo 8811 86110308
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Accesorios para el Set DSP 2602, Set DSP 2602-3

Portamangueras

Rotores

Sondas de conductividad

Denominación Número de artículo

Rotor gris
Aditivo/abrillantador 86110344

Rotor amarillo
limpiador 86110324

Denominación Descripción Número de artículo

ILFS02 con cable de 5 
m y conector M12

Con el pedido hay que indicar 
el tipo de aparato donde se va 
a conectar la sonda de con-
ductividad (modo de datos)

1 - 250 mS 86020335

Conducto de prolon-
gación ILFS02 86040110

Conector M12 hembra 
para ILFS02 86041704

Denominación Conexión de manguera Número de artículo

Soporte para manguera 
aditivo / abrillantador 
9911/1.6 - 4x1

Anillo de fijación 4×1 mm 86110363

Soporte de manguera
Limpiador  
8811

Manguito 6 mm 86110346
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Mangueras / Rotores / Soporte de manguera Saier

Concept 2105 mcs
Concept 2114 mcs Concept 420 sm Concept 9911/15

Concept 9911/30 Concept 9911/10 Compact R
Compact L+ Compact K DSP 9905 DSP 9612 DSPset 9602-II

Manguera de 
bombeo  (MB)

PS 140 PH (sí) sí sí sí sí

PS 140 NO (sí) sí sí sí sí

PS 140 SI (sí) sí sí sí

DPSN 136-4,8x2,4 PH sí Limpiador sí

DPSN 132-4,8x2,4 TG-G sí Abrillantador sí

PS 136-6,4x2,4 PH sí sí

PS 138-3,2x1,6 RI 4 sí

PS 138-3,2x1,6 PH sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7

PS 138-1,6x1,6 PH sí + R4 + PM8 sí + R4 + PM8 sí + R4 + PM8

PS 138-0,8x1,6 PH sí + R4 + PM9 sí + R4 + PM9 sí + R4 + PM9

PS 138-3,2x1,6 VT sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7

PS 230-6,4x2,4 PH sí

Rotor (RO)

Rotor 8811, gelb (R1) sí sí sí sí

Rotor 9310, orange (R3) sí

Rotor 47-13, blau (R4) (sí) sí (sí)

Rotor 47-13, grau (R5) sí

Rotor 45-11, safran sí

Portamangueras  
(PM)

9911/4,8-6 Standard (PM3) sí (sí) sí sí

9911/4,8-5x1,5 (PM4) (sí) (sí) sí sí sí

9911/4,8-4x1 PVDF (PM5) (sí) (sí) (sí)

9911/3,2-5x1,5 (PM6) sí

9911/3,2-4x1 PVDF (PM7) (sí) (sí) (sí)

9911/1,6-4x1 PVDF (PM8) (sí) (sí) (sí)

9911/0,8-4x1 PVDF (PM9) (sí) (sí) (sí)

9911/6,4-6 PVDF (PM10) (sí)

9911/6,4-6 PP (PM11) (sí) sí Limpiador sí

9911/4,8-6 mit RV (sí) (sí) Abrillantador sí

9310 sí
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Mangueras / Rotores / Soporte de manguera Saier

Concept 2105 mcs
Concept 2114 mcs Concept 420 sm Concept 9911/15

Concept 9911/30 Concept 9911/10 Compact R
Compact L+ Compact K DSP 9905 DSP 9612 DSPset 9602-II

Manguera de 
bombeo  (MB)

PS 140 PH (sí) sí sí sí sí

PS 140 NO (sí) sí sí sí sí

PS 140 SI (sí) sí sí sí

DPSN 136-4,8x2,4 PH sí Limpiador sí

DPSN 132-4,8x2,4 TG-G sí Abrillantador sí

PS 136-6,4x2,4 PH sí sí

PS 138-3,2x1,6 RI 4 sí

PS 138-3,2x1,6 PH sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7

PS 138-1,6x1,6 PH sí + R4 + PM8 sí + R4 + PM8 sí + R4 + PM8

PS 138-0,8x1,6 PH sí + R4 + PM9 sí + R4 + PM9 sí + R4 + PM9

PS 138-3,2x1,6 VT sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7 sí + R4 + PM7

PS 230-6,4x2,4 PH sí

Rotor (RO)

Rotor 8811, gelb (R1) sí sí sí sí

Rotor 9310, orange (R3) sí

Rotor 47-13, blau (R4) (sí) sí (sí)

Rotor 47-13, grau (R5) sí

Rotor 45-11, safran sí

Portamangueras  
(PM)

9911/4,8-6 Standard (PM3) sí (sí) sí sí

9911/4,8-5x1,5 (PM4) (sí) (sí) sí sí sí

9911/4,8-4x1 PVDF (PM5) (sí) (sí) (sí)

9911/3,2-5x1,5 (PM6) sí

9911/3,2-4x1 PVDF (PM7) (sí) (sí) (sí)

9911/1,6-4x1 PVDF (PM8) (sí) (sí) (sí)

9911/0,8-4x1 PVDF (PM9) (sí) (sí) (sí)

9911/6,4-6 PVDF (PM10) (sí)

9911/6,4-6 PP (PM11) (sí) sí Limpiador sí

9911/4,8-6 mit RV (sí) (sí) Abrillantador sí

9310 sí
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Dosificadores proporcionales

DOSATRON

Con los dosificadores proporcionales de la marca DOSATRON, muy precisos e inde-
pendientes de la corriente, se pueden dosificar líquidos para una gran variedad de 
tareas. Las aplicaciones típicas de las bombas dosificadoras proporcionales DOSA-
TRON son, por ejemplo, la dosificación de agentes de limpieza y desinfectantes o de 
agentes acondicionadores en el tratamiento del agua.

Los dispositivos se accionan únicamente por la fuerza de los líquidos que fluyen a 
través de ellos. Incluso pequeñas cantidades accionan un pistón dosificador, que 
transporta el medio a dosificar. La dosificación del producto introducido es constan-
te incluso en caso de fluctuaciones de presión o caudal y sigue siendo proporcional 
a la cantidad de agua que fluye a través del dosificador.

Ventajas:
 9  Dosificación proporcional e independiente de la corriente (sin riesgos asociados 

a la electricidad)
 9  Dosificación servocontrolada mediante el caudal de agua
 9  Excelente repetibilidad en términos de tasa de dosificación y homogeneidad
 9  Precisión de dosificación elevada y, por tanto, respetuosa con el medio ambien-

te, sin riesgo de sobredosificación
 9  Fácil instalación y mantenimiento
 9  Instalación y uso rápidos y sencillos gracias al ajuste simple de la velocidad de 

dosificación
 9  Dosificación precisa y constante independiente de las fluctuaciones de caudal y 

presión
 9  Autoaspirante hasta 4 m
 9  Diseño compacto
 9 Ideal para uso móvil, ya que las unidades funcionan sin alimentación y son auto-

aspirantes

Datos técnicos*:
 9  Rangos de dosificación:  0,03% - 25%
 9  Caudal de agua:   10 L/h - 20 m³/h
 9  Presión de funcionamiento: 0,3 - 6 bar
 9  Dosificación del concentrado: 0,003 - 300 L/h
 9 Temperatura del agua:  5 - 40°C

*varía según el modelo

Atención:
Cuando conecte un sistema de dosificación o limpieza a una tubería de agua po-
table, deberá instalar un dispositivo antirretorno adecuado (DIN EN 1717) de acuer-
do con la Ordenanza alemana sobre agua potable (TrinkwV) y la Asociación técni-
ca y científica alemana para el gas y el agua (DVGW). Este dispositivo de 
prevención de reflujo debe instalarse en la tubería de suministro para evitar que los 
productos químicos fluyan de nuevo a la tubería de agua potable. Se requiere un 
desagüe in situ para que el agua que se escapa del dispositivo de prevención de 
reflujo pueda drenarse.

Póngase en contacto con nosotros para el diseño del DOSATRON adecuado. 
El material de la carcasa y las juntas están especialmente adaptados al pro-
ducto químico utilizado.



Bombas 
neumáticas de 
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Bombas neumáticas de membrana

FloJet

La bomba industrial de doble diafragma accionada por aire funciona de forma abso-
lutamente fiable incluso al máximo rendimiento. La robusta construcción, fabricada en 
Viton resistente a los productos químicos, combina características innovadoras y con-
vence por su larga vida útil sin problemas. La válvula de lanzadera y las válvulas antir-
retorno de diseño exclusivo, junto con las altas capacidades de rendimiento de la 
bomba, son la base de una tecnología de bomba de doble diafragma neumática 
ulti- mativa y compacta.

Datos técnicos:
 9 Caudal:   hasta 26,5 L/min
 9  Presión de suministro: hasta 6,9 bar
 9  Autocebado en seco hasta 4,5 m
 9  Sólidos hasta 3,2 mm
 9  Apto para funcionar con aire, nitrógeno y CO2, ajustable mediante suministro de 

aire/gas
 9 Válvula de conmutación patentada
 9  Diseño robusto
 9  Bajo nivel de ruido
 9 Fácil instalación mediante cierres rápidos

Denominación Número de artículo

FloJet G57C 87091994
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Dosificadores compactos y dosificadores de mezcla

Dosificador de plástico AccuDose II

Con el manejo con el botón diluye automáticamente la concen-
tración de químicos, p. ej. para aerosoles, cubos, lavabos, máqui-
nas fregadoras-aspiradoras y espumadoras con depósito. Sustituy-
endo boquillas individuales se puede configurar la concentración. 
Pulsando el botón verde se succionan los químicos con el flujo de 
agua y mezclándolos con el agua. Disponible en cuatro modelos 
que establecen o bien una, dos, tres o cuatro soluciones de lim-
pieza o desinfección diferentes.

Ventajas:
 9  Adición directa de los químicos por el flujo de agua
 9  Ahorro de tiempo por la  ausencia de la dosificación manual
 9  Dosificación exacta de los químicos necesarios
 9  Manejo sencillo con pulsador
 9  No necesita conexión eléctrica
 9  Inspeccionados por DVGW (Deutscher Verein des Gas- und 

Wasserfaches e.V.)
 9  A petición con activación de la botella
 9 A petición disponible con pulsadores de diferentes colores

Volumen de suministro/materiales de conexión:
 9  Mangueras de succión de PVC 6 mm ID 2,1 m de longitud
 9  Manguera de descarga de PVC ½“ ID 1,2 m de longitud (0,2 

ml con llenado de la botella)
 9  Unidad de la válvula de succión y peso
 9  Juego de boquillas dosificadoras
 9  Accesorios de montaje
 9 Gancho para la manguera de descarga (no con llenado de 

botella)

Denominación Estación de 
dosificación

Proporción de 
dilución Caudal Número de 

artículo

AccuDose II - 1 1-vez 3:1 - 350:1 14 L/min 86560010

AccuDose II - 2 2-veces 3:1 - 350:1 14 L/min 86560011

AccuDose II - 3 3-veces 3:1 - 350:1 14 L/min 86560012

AccuDose II - 4 4-veces 
Botón giratorio

3:1 - 125:1

3:1 - 350:1

4 L/min
y
14 L/min

87093809
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Dosificadores compactos y dosificadores de mezcla

Dosificadores ProMax para llenado de depósitos

Con el manejo con el botón diluye automáticamente la concen-
tración de químicos, p, ej. específica para las máquinas fregado-
ras-aspiradoras y equipos con depósito. Sustituyendo boquillas 
individuales se puede configurar la concentración. Pulsando el 
botón correspondiente se succionan los químicos con el flujo de 
agua y mezclándolos con el agua.
Las unidades de dosificación están disponibles con dos caudales 
diferentes de 30 L/min para el llenado de envases y de 4 L/min 
para el llenado de botellas.

Ventajas:
 9  Adición directa de los químicos por el flujo de agua
 9  Ahorro de tiempo por la  ausencia de la dosificación manual
 9  Dosificación exacta de los químicos necesarios
 9  Manejo sencillo con pulsador
 9  No necesita conexión eléctrica
 9  Hasta una presión de agua de 9 bares
 9 Permite el flujo del agua desde la derecha o desde la 

izquierda

Datos técnicos:
 9 Presión de funcionamiento 1 - 9 bar
 9  Conexión de agua ¾“ hembra - pieza de paso GHT
 9 Material de la carcasa plástico

Volumen de suministro/materiales de conexión:
 9  Mangueras de succión de PVC 6 mm, L = 4 m
 9  Manguera de transporte 2 m
 9  Unidad de la válvula de succión y peso
 9  Juego de boquillas dosificadoras
 9  Accesorios de montaje
 9 Gancho para la manguera de descarga

Dosificadores ProMax para llenado de botellas

Denominación Estación de 
dosificación Aplicación Carcasa Número de artículo

ProMax 30 L/min 1-vez Llenado de recipientes 
(por ejemplo, cubos) plástico 86560070

ProMax 30 L/min 4-veces Llenado de recipientes 
(por ejemplo, cubos) plástico 86560071

ProMax 4 L/min 1-vez Llenado de botellas plástico 86560036

ProMax 4 L/min 4-fach Llenado de botellas plástico 86560037
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Dosificadores compactos y dosificadores de mezcla

StreamLine Serie
Sistema automático de dosificación de productos de limpieza con hasta cuatro ven-
turis independientes en una robusta carcasa de acero inoxidable. Las soluciones que 
fluyen a través de la serie StreamLine se diluyen automáticamente con la proporción 
de dilución especificada. El sistema de dosificación está encerrado en una robusta 
carcasa de acero inoxidable para una larga vida útil y durabilidad. Los dosificadores 
de la serie StreamLine son la solución preferida del sector para dosificar soluciones di-
luidas automáticamente en botellas pulverizadoras, cubos, fregadoras automáticas y 
otros recipientes, todo ello con sólo pulsar un botón

Funciones y ventajas:
 9  Dilución automática con una relación de dilución exacta
 9  Aplicación de concentrados fácil de usar
 9  Hasta cuatro Venturis independientes en una sola carcasa
 9  El E-Gap de Hydro ofrece suficiente protección contra la aspiración de productos químicos a la red de 

agua potable gracias a la membrana de caucho y cumple la norma europea sobre agua potable DIN 
EN1717

 9  Opciones disponibles
 9  Diferentes colores de botones y ganchos de manguera disponibles (rojo, amarillo, azul, verde y gris)
 9 Dilución hasta 1000:1

Datos técnicos:
 9  Agua fría o caliente (hasta 65°C)
 9  Presión del agua de 1,8 a 6 bares
 9  Caudales: bajo 4 L/min; alto 14 L/min
 9  Relación de dilución 1 botella de producto - 4 L/min (3:1 a 100:1)
 9  Caudal bajo 3:1 a 125:1
 9  Caudal alto 3:1 a 350:1
 9 Carcasa de acero inoxidable

Volumen del suministro:
 9  Dosificador StreamLine
 9  Juego de aspiración (válvula de pie, peso, manguera de aspiración)
 9  Juego de boquillas dosificadoras
 9 Mangueras dosificadoras

Descripción de la unidad PB:
 9  Unidad de mezcla con dosificación controlada por inyector
 9  Permite una solución de aplicación lista para usar con solo pulsar un botón
 9  Cuatro versiones para añadir al agua uno, dos, tres o cuatro detergentes o desinfectantes diferentes
 9  Las piezas funcionales se someten a la prueba DVGW
 9  No necesita conexión eléctrica
 9  Máquinas de cubos o llenado de botellas
 9 Opcionalmente con activación de botella
 9  Opcionalmente con pomo bloqueable

Denominación Estación de 
dosificación

Número de 
artículo

Streamliner

1-vez 86560020

2-veces 86560019

3-veces 86560030

4-veces 86560022
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Dosificadores compactos y dosificadores de mezcla

Prowash
ProWash es un sistema de rociado químico que mezcla automáticamente la cantidad 
adecuada de productos químicos sin interrupción para limpiar o desinfectar grandes 
áreas en cocinas comerciales, zonas de preparación de supermercados o instalacio-
nes de la industria alimentaria.

El diseño sencillo y robusto de ProWash cumple plenamente la normativa HACCP y, 
como sistema completo, contribuye a reducir las aguas residuales y los residuos quími-
cos, protegiendo así el medio ambiente y reduciendo los costes de funcionamiento. 
ProWash está fabricado con materiales conocidos por su resistencia y compatibilidad 
química, y cuenta con un potente sistema de aspiración que permite un funciona-
miento óptimo en todas las condiciones de trabajo y a temperaturas de funcionamien-
to de hasta 60°C.

Disponible para uno o dos productos con interruptor de desconexión BA opcional y 
enrollador de manguera de acero inoxidable o plástico:

ProWash „1 producto“ (bajo pedido) para limpiar/aclarar ProWash „2 productos“ (es-
tándar) para limpiar/aclarar/desinfectar.

Propiedades:
 9  Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C
 9  Presión de funcionamiento:   1,5 a 6 bar
 9  Caudal:      8 L/min
 9  Puntas dosificadoras para relaciones de dilución de 211:1 a 11:1 (de 0,5% a 

10,9%)
 9  La estación de pulverización pesa solo 3,3 kg
 9  El sistema Venturi „INTELIGENTE“ facilita el mantenimiento
 9  Reduce el volumen de agua residual y de productos químicos
 9  Con una potencia de aspiración eficaz
 9 2 productos disponibles - opciones simple o doble

Denominación Longitud Número de artículo

ProWash II
15 m 87093813

20 m 87093814
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Calvatis Soluciones  

Calvatis GmbH es uno de los proveedores líderes e independientes de pro-
ductos de limpieza y desinfectantes. Además, la tecnología de plantas y 
equipos es un área de negocio importante de la empresa.

Centrándonos en los deseos de nuestros clientes, la tecnología de equipos 
desarrolla sistemas de dosificación para diversos procesos de la industria 
alimentaria y de bebidas, así como para el sector institucional.

En función de las necesidades de nuestros clientes, podemos ofrecer siste-
mas de dosificación personalizados. No obstante, no olvidamos la estan-
darización de los productos. Confiamos en fabricantes líderes y en el más 
alto nivel de calidad.

El núcleo de los sistemas de dosificación es la tecnología de control. Aquí 
podemos recurrir a muchos años de experiencia y contamos con el desar-
rollo y la construcción del control en nuestras propias instalaciones.

La supervisión de datos es un tema central para nuestros clientes y, por tan-
to, también para nosotros. Con diversas soluciones de nuestra propia emp-
resa o con Siemens MindSphere, hemos establecido nuevos estándares en 
la industria.

Con el calgonit XControl y la tecnología de dosificación PDCA, podemos 
registrar y analizar sus datos y ponerlos a su disposición.

La monitorización selectiva de datos puede utilizarse para identificar pun-
tos débiles en los sistemas o en procesos complejos. El análisis de los valores 
medidos permite ahorrar agua, temperatura y productos químicos.

En todos los desarrollos de la casa Calvatis se hace hincapié en la sosteni-
bilidad.
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Calvatis Soluciones - Industria alimentaria 

calgonit PDCA

Los sistemas de dosificación automática desempeñan un papel elemental en la dosificación de productos 
de limpieza y aditivos. En cada proceso de limpieza se genera una gran cantidad de datos que se almace-
nan en Siemens MindSphere y a los que pueden acceder varios usuarios.
El sistema de dosificación PDCA calgonit de Calvatis GmbH ofrece todo lo que se requiere de un sistema 
profesional y brilla además por su interfaz de usuario extremadamente fácil de usar.

 9  Detección redundante de conductividad
 9  Control redundante de fugas en los armarios de las bombas
 9  Seguridad de funcionamiento extremadamente alta gracias al PLC a prueba de fallos
 9  Gran pantalla táctil de 7
 9  Nivel de protección según IP 65
 9  Separación espacial de los módulos de control y de bombeo
 9 Transferencia de datos al Siemens MindSphere

Sus ventajas:

 9  BDE - registro de datos operativos específicos
 9  KVP - base de datos para procesos de mejora continua
 9  OEE - base de datos para análisis de la eficiencia global de los equipos de verificación de procesos
 9  Prueba de verificación en la gestión de calidad
 9 Menos asistencia in situ gracias al módulo integrado de mantenimiento remoto

Sostenibilidad:

 9  Sostenibilidad mediante la recogida continua de datos operativos, como temperatura, consumo de 
productos químicos, consumo de agua, conductividad, tiempo de funcionamiento

 9  Minimización de la contaminación por aguas residuales
 9 Uso eficiente de los recursos mediante un mantenimiento inteligente
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calgonit AD 830 Sistema de dosificación

El sistema de dosificación calgonit AD 830 crea las condiciones óptimas para el proceso de escaldado y 
desplumado en el sacrificio de aves de corral. Los parámetros críticos de pH y temperatura se controlan y 
registran continuamente. Estos dos parámetros críticos se integran además en un contexto de datos más 
amplio para el registro y análisis paralelo, continuo y digital de una amplia gama de fuentes de datos digita-
les y estándares de datos en un lago de datos unificado e integrado.
Este enfoque no sólo proporciona una visión profunda del proceso de sacrificio de las aves de corral y ofrece 
medidas de control e intervención rápida, sino que también proporciona la base de datos para definir indi-
cadores de rendimiento específicos de la máquina en tiempo real y también permite el análisis retrospectivo 
de importantes parámetros de calidad.
De especial interés es el valor del pH durante el escaldado La temperatura y el pH son cruciales para la neu-
tralización de patógenos e influyen en el proceso de desplumado y, por tanto, en el control de calidad y la 
trazabilidad. El control del pH ha demostrado tener efectos positivos en la eliminación de las cerdas (cerdo). 
Se esperan efectos similares en las aves de corral, con un desplume más suave y rápido, lo que se traducirá 
en una mayor calidad del producto y menos residuos debidos a productos defectuosos, al tiempo que se 
introduce una clara trazabilidad y la capacidad de integrar los datos en observaciones más amplias. Dado 
que los niveles de pH fluctúan debido a los componentes solubles introducidos en el agua de fermentación, 
un control y seguimiento estrictos mantienen las condiciones estables.

Sus ventajas:

 9  Mayor seguridad, transparencia y trazabilidad
 9  Condiciones de proceso estables
 9  Mayor calidad del producto y menos residuos
 9 Registro continuo de datos

Sostenibilidad:

 9  Uso eficaz de los recursos
 9 Minimización de la contaminación por aguas residuales
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calgonit DesControl Pro

El sistema de dosificación de agua fría calgonit DesControl Pro consta de dos líneas de dosificación redun-
dantes con un recipiente sifónico común y una medición de control. La medición de la concentración se 
utiliza para controlar la dosificación. La bomba dosificadora dosifica el desinfectante en proporción a la 
cantidad.
Si se supera o no se alcanza el valor límite mediante la medición de control en la línea primaria o si se produ-
ce una avería en la bomba dosificadora, la dosificación de desinfectante pasa automáticamente a la línea 
de dosificación secundaria. Si la línea de dosificación secundaria está activa, la medición sigue realizándo-
se, pero no el control. En ese caso, las mediciones deben realizarse manualmente, ya que también pueden 
ser defectuosas si se supera o no se alcanza el valor medido.

Si se produce un fallo en la línea secundaria, el sistema se desconecta automáticamente y emite un men-
saje de fallo. En caso de avería en la aspiración, por ejemplo por falta de desinfectante, el sistema también 
se desconecta. Todos los fallos que se produzcan se muestran en la pantalla y se emiten externamente. Los 
datos de la medición de control pueden ponerse a disposición en 3 variantes.

a) Memoria USB (como archivo CSV)
b) Los datos se ponen a disposición en línea, pero no se procesan
c) Los datos se ponen a disposición en línea y se procesan

La notificación en caso de avería puede realizarse de diferentes maneras
a) En la pantalla y acústicamente
b) En la pantalla, acústicamente y por correo electrónico a destinatarios predefinidos

Los datos de funcionamiento del sistema de dosificación se almacenan en un servidor central a través de 
una conexión en la nube. Los datos de las mediciones se archivan y se puede acceder a ellos de forma se-
gura a través de un navegador.

 9  Conexión a la nube a través de Siemens MindSphere
 9  Visualización de datos de proceso
 9  Tiempo de archivo de 10 años
 9  Acceso para múltiples usuarios
 9  Cálculo de promedios múltiples
 9 Posibilidad de acceso centralizado a múltiples ubicaciones
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Sus ventajas:
 9 BDE – spezifische Betriebsdaten werden erfasst
 9 KVP – Datenbasis für kontinuierliche Verbesserungsprozesse
 9 OEE – Datenbasis für Overall Equipment Efficiency Analysen
 9 Prozessverifizierung
 9 Nachweis der Verifizierung im Qualitätsmanagement
 9 Weniger Onsite-Support durch integriertes Fernwartungsmodul

Sostenibilidad:

 9 Sostenibilidad mediante el registro continuo de los datos de funcionamiento, como la temperatura, 
el consumo de productos químicos, la concentración, el consumo de agua y el tiempo de funciona-
miento.

 9  Minimización de la contaminación por aguas residuales
 9  Uso eficiente de los recursos mediante un mantenimiento inteligente
 9  Ahorro de energía mediante la desinfección del agua fría
 9 Ahorro de agua
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calgonit Lubricación húmeda de cintas 

Con la lubricación por vía húmeda de la cinta calgonit, sus envases se transportan sin problemas. Al mismo 
tiempo, se puede eliminar cualquier suciedad de la cinta transportadora. El desgaste de sus cintas transpor-
tadoras también puede minimizarse gracias a la lubricación de la cinta. Con nuestros sistemas de lubricación 
húmeda de cintas calgonit, el lubricante se aplica sin contacto a través de boquillas; la tecnología es ade-
cuada para todos los materiales de cadenas y contenedores. 

Sus ventajas:
 9  De aplicación universal para cadenas de plástico y acero inoxidable
 9  Diseño robusto de los palos de la boquilla
 9 Eliminación de la abrasión emergente de la botella

Sostenibilidad:

 9 Eficacia energética gracias al mejor efecto de deslizamiento de las cadenas sobre las barras desli-
zantes

 9 Dosificación proporcional a la cantidad
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calgonit DryGlide

El sistema DryGlide de calgonit consta de una unidad de control y una bomba para transportar el lubri-
cante y distribuirlo a los distintos circuitos de lubricación. Los distintos circuitos de lubricación se conectan 
mediante válvulas solenoides.
La dosificación tiene lugar mediante tiempos de ciclo / pausa preestablecidos. Un sistema de líneas con 
distribuidores y subdistribuidores proporcionales a la cantidad conecta todos los puntos de lubricación. El 
lubricante se aplica en función de la aplicación mediante almohadillas deslizantes.
La dosificación de lubricante en las distintas zonas puede seleccionarse individualmente en función de la 
tarea específica para lograr una lubricación óptima.

El sistema de lubricación DryGlide de calgonit está pensado exclusivamente para dosificar un lubricante 
específico del sistema en pequeñas cantidades en cintas transportadoras de la industria de bebidas.

Las placas deslizantes se montan debajo de las cintas transportadoras. El lubricante se dosifica en la parte 
inferior de la cinta transportadora y se distribuye uniformemente a lo largo de la sección deslizante.

Sus ventajas:
 9  Manejo sencillo mediante pantalla táctil
 9  El control y la unidad hidráulica pueden colocarse por separado en la zona de producción
 9  Hasta 10 circuitos de lubricación ajustables por separado
 9  Funcionamiento manual con control del tiempo para una dosificación previa rápida del lubricante 

después de la limpieza (dosificación de refuerzo)
 9  Funcionamiento automático controlado por liberación
 9 Sin suelo mojado - seguridad en el trabajo

Sostenibilidad:

 9  Ahorro de agua
 9  Bajo consumo de lubricante
 9 Sistema de bajo mantenimiento
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La línea calgonit PDCA Institucional Line es un sistema de dosificación central para cuatro lavavajillas del 
sector institucional. Con el sistema de dosificación central, el detergente y el abrillantador pueden dosificar-
se individualmente para cada una de las cuatro máquinas.

La dosificación del detergente se controla por conductividad en función de la liberación de lavado de la 
máquina respectiva. El abrillantador se dosifica según la liberación de abrillantador de la máquina respec-
tiva.

Además, en la entrada de las bombas dosificadoras de detergente y abrillantador hay integrado un inter-
ruptor automático de contenedor para garantizar una dosificación ininterrumpida.

Sus ventajas:
 9  Manejo sencillo mediante pantalla táctil
 9  Dosificación ininterrumpida gracias al cambio automático de envases
 9  BDE - registro de datos operativos específicos
 9  KVP - base de datos para procesos de mejora continua
 9  OEE - base de datos para análisis de la eficiencia global de los equipos de verificación de procesos
 9  Prueba de verificación en la gestión de calidad
 9 Menos asistencia in situ gracias al módulo integrado de mantenimiento remoto

Sostenibilidad:

 9  Sostenibilidad mediante la recogida continua de datos operativos, como temperatura, consumo de 
productos químicos, consumo de agua, conductividad, 
tiempo de funcionamiento

 9  Minimización de la contaminación por aguas residuales
 9 Uso eficiente de los recursos mediante un mantenimien-

to inteligente

calgonit PDCA Institucional Line
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Dosificación de dióxido de cloro

Proceso clorito-ácido sulfúrico
El proceso de clorito-ácido sulfúrico es adecuado para aplicaciones en entornos sensibles (acero inoxida-
ble). Este proceso consigue un menor efecto de corrosión.
Debido al aumento de los valores de clorato, el dióxido de cloro producido con ácido sulfúrico no está 
aprobado para el tratamiento de agua potable y sólo está diseñado para la desinfección de sistemas (por 
ejemplo, pasteurizadores, enfriadores, lubricación de correas, CIP, tratamiento del agua de refrigeración).
El dióxido de cloro producido con ácido sulfúrico reduce el aporte de cloruro hasta en un 90% y reduce de 
forma decisiva el potencial de corrosión.

Proceso clorito-ácido clorhídrico
El proceso de clorito-ácido clorhídrico es adecuado para su uso en el sector del agua potable. Debido al 
ácido clorhídrico utilizado en exceso en la producción „convencional“ de dióxido de cloro, se produce un 
aporte relevante de cloruros. Los sistemas con producción convencional de dióxido de cloro también son 
adecuados para la limpieza de botellas, enjuagadoras y pasteurizadoras, así como para la desinfección de 
máquinas de llenado. Además, es adecuado para la desinfección del agua de lavado de frutas y verduras, 
así como de marisco y aves de corral.

Sus ventajas:

 9  Sistema de ClO2 seguro y fiable
 9  Concepto de seguridad hidráulica de tres etapas
 9  Reactor de PVDF
 9  Rendimiento certificado del 95
 9  Control de nivel de los productos químicos de salida

 9  Fácil manejo
 9  Menú autoguiado
 9  Infobox: La HMI incluye la descripción del proceso
 9  Visualización del proceso que muestra todos los
 9  parámetros de funcionamiento de un vistazo
 9  Incluyendo la cantidad real de ClO2 producida en g/h
 9  Pantalla HMI en color sensible al tacto con estructura 

de menús intuitiva
 9  Registro de datos y eventos en tarjeta SD

 9  Bajos costes del ciclo de vida
 9 Numerosas opciones para personalizar su sistema
 9 Acceso remoto
 9 Ahorro de costes gracias al consumo optimizado de ácido

Sostenibilidad:

 9  Bajo uso de productos químicos
 9 Sin producción excesiva de dióxido de cloro
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calgonit Tratamiento del agua de refrigeración 

El sistema de dosificación para el tratamiento del agua de refrigeración se compone esencialmente de un 
sistema de dióxido de cloro de ProMinent y del sistema de medición y regulación Aegis II de ProMinent.
El sistema de medición y regulación está montado sobre una placa de PE que incluye puntos de inyección, 
prefiltro, sonda de pH y redox. La placa de medición puede pedirse con o sin válvula de purga.

La serie de placas de medición y control PM AEGIS es una unidad compacta para la supervisión y el acon-
dicionamiento fiables del agua de refrigeración.
El acondicionamiento óptimo del agua de refrigeración se garantiza mediante la medición/control de pará-
metros específicos como la conductividad, el valor de pH, la tensión redox y los biocidas oxidantes como el 
cloro, el dióxido de cloro o la concentración de bromo, así como la adición de productos químicos auxiliares 
como inhibidores o dispersantes en proporción a la cantidad (hay disponibles varias variantes de placas de 
medición para distintos parámetros de medición).
El AEGIS II utiliza un registrador de datos para documentar en tiempo real el consumo de productos químicos, 
así como la cantidad de agua dulce suministrada y el número de procesos de purga, incluida su duración. 
Los informes creados a partir de ello pueden enviarse diariamente por correo electrónico a un máximo de 5 
destinatarios.
Además, el operador puede ser informado de cualquier fallo de funcionamiento mediante el envío de un 
correo electrónico.
- Por ejemplo, si se supera el tiempo máximo de lavado o la cantidad máxima de dosificación. Para ello, el 
controlador debe estar conectado a internet.
La configuración del aparato y la visualización de los parámetros y ajustes pueden visualizarse claramente a 
través de la función LAN/WLAN del AEGIS mediante teléfonos inteligentes y tabletas.

Sus ventajas:
 9 Registro según 42. BImSch V
 9  Sistema de ClO2 seguro y fiable

 9  Concepto de seguridad hidráulica de tres etapas
 9  Reactor de PVDF
 9  Rendimiento certificado del 95
 9  Control de nivel de los productos químicos de salida

 9  Fácil manejo
 9  Menú autoguiado
 9  Infobox: La HMI incluye la descripción del proceso
 9  Visualización del proceso que muestra de un vistazo todos los parámetros de funcionamiento rele-

vantes, incluida la cantidad real de ClO2 
producida en g/h

 9 HMI en color sensible al tacto con estructu-
ra de menús intuitiva

 9  Registro de datos y eventos en tarjeta SD
 9  Bajos costes del ciclo de vida
 9  Numerosas opciones para personalizar su sis-

tema
 9 Acceso remoto

Sostenibilidad:

 9  Bajo uso de productos químicos
 9 Sin producción excesiva de dióxido de cloro
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Nuestro paquete de servicio y mantenimiento

La revisión técnica del servicio incluye:

 9  Comprobación de los parámetros ajustados en las bombas, sistemas y dispositivos
 9  Comprobación del ajuste y la estanqueidad de las conexiones individuales
 9  Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad, por ejemplo, las válvulas de 

sobrepresión o de retención de presión
 9  Comprobación de la estanqueidad de los cabezales de las bombas
 9  Comprobación del correcto funcionamiento del indicador de nivel del recipiente
 9  Comprobación de la estanqueidad de las salidas del lado de aspiración y de presión de las bombas
 9  Comprobación de las sondas de conductividad u otras unidades de control y regulación que sean 

importantes para el funcionamiento de las distintas aplicaciones
 9  Documentación del trabajo realizado
 9  Las aplicaciones se evalúan en función de si están „OK“ o „no OK“
 9 La documentación se pone a su disposición por correo electrónico en un plazo de 3 días laborables

El trabajo de mantenimiento es preventivo e incluye, por ejemplo:

 9  Sustitución de las mangueras de la bomba
 9  Sustitución de las membranas de dosificación
 9  Sustitución de los cabezales de la bomba
 9  Sustitución de las juntas del eje
 9  Sustitución de filtros
 9  Sustitución de las válvulas de retención
 9 Sustitución de otras piezas de desgaste

En principio, se aplica lo siguiente:

 9  Siempre nos atenemos a las especificaciones del fabricante
 9  Inspeccionamos el sistema según su estado general y, si es necesario, también decidimos la reducci-

ón o ampliación del intervalo de mantenimiento
 9 Siempre tenemos en cuenta el uso previsto, los componentes químicos y el tiempo

¿Qué queremos conseguir?

 9 Aumento de la disponibilidad de la planta
 9  Reducción de los costes de mantenimiento y reparación
 9  Seguridad de los procesos posteriores
 9  Reducir las averías
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Servicios

Para una gestión de la higiene óptima
Nuestro objetivo es asegurar una amplia oferta de servicios para que las aplicaciones 
en su empresa sean técnicamente seguras, económicas y ecológicas a largo plazo.

A todo ello hay que añadir, el apoyo y asesoramiento de nuestros clientes en la se-
lección de productos específicos de la empresa, en función de las necesidades y la 
aplicación óptima del producto para garantizar procesos de limpieza y desinfección 
eficaces.

    Calvatis  
le ayuda en la optimización de los 
procesos de limpieza y desinfección

le ayuda a encontrar las causas de 
los fallos en caso de sucesos

le ayuda a tomar medidas eficaces 
en caso de cualquier suceso

    Calvatis... 
...analiza la situación inicial in situ 
(comprobación situación actual; in-
forme) y planifica la aplicación de los 
productos con usted..
 Propuestas de pedido 
 Instrucciones de trabajo 
 Conceptos de almacenamiento
...documenta la aplicación planifica-
da (plan de limpieza y de desinfecci-
ón) 

Calvatis...
...evalúa con usted los resultados de la 
supervisión
 a través de evaluación estadística
 y demostración de la necesidad de ac- 
 tuación
...le apoya en la verificación anual de los 
procedimientos de limpieza y desinfección
...verifica y reporta las prescripciones plani-
ficadas y las objetivo en la limpieza y desin-
fección (cantidades; costes; procesos)

...forma a los empleados
 en la manipulación de detergentes y  
 desinfectantes
 en la higiene personal
 en el comportamiento en caso de enfer- 
 medades
...supervisa regularmente el cumplimiento 
de las prescripciones a través de la deter-
minación de la concentración de la aplica-
ción y controles de éxito
...documenta los resultados de las compro-
baciones 
 Informe de servicio en cada visit
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